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UNE CONCEPTION CLASSIQUE POUR METTRE EN VALEUR  
LES FAÇADES EXTÉRIEURES – LUMINAIRES EXTÉRIEURS  
À LED SÉRIE AL P MONZA / GARDA
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2.) MONTAGE AISÉ À UNE MAIN SUR LE SOCLE À FICHES 4.) �LES ÉLÉMENTS D'INSTALLATION SONT CACHÉS DE FAÇON ÉLÉGANTE

La partie inférieure du luminaire avec détecteur intégré se glisse en un geste  
dans le socle. Ainsi, vous gardez toujours une main libre, par exemple pour 
tenir le fil conducteur.

1.) ZONE DE DÉTECTION VARIABLE 3.) GRAND ESPACE DE CÂBLAGE 

Les luminaires sont équipés d'un détecteur de mouvement avec une zone de  
détection de 130°. La lentille rotative du détecteur permet de modifier légère-
ment la portée et la zone de détection en fonction des conditions particulières 
du lieu d'installation.

Sous leurs couvercles de forme ronde en verre opale ou en verre bullé se trouvent 

des LED économiques et un détecteur de mouvement intégré qui assurent une  

efficacité énergétique supplémentaire. Économie même sur le temps d'installation :  

grâce au large espace pour le câblage et au montage confortable avec le socle  

à fiches !

Pour l'installation, il suffit de fixer le socle de raccordement au mur. Celui-ci offre  
suffisamment de place pour effectuer le câblage aisément et sereinement.

Les éléments d'installation sont élégamment dissimulés sous un couvercle.  
Il suffit de retirer ce dernier pour régler la durée d'activation et la valeur de consigne  
en termes de luminosité à l'aide du potentiomètre !
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TYPE DE MONTAGE : 
Montage mural

AL P GARDA LEDAL P MONZA LED

2. 3.



 |  3

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Le luminaire  
contient des am-

poules à  
LED incorporées.

Les ampoules à l'intérieur 
des luminaires ne peuvent 
pas être remplacées.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 2700 K

6 W 6 W

NOM DU PRODUIT AL P MONZA 130 … LED AL P GARDA 130 … LED

Réf. blanc, similaire à RAL 9010 EL10026331 EL10026362

 noir, similaire à RAL 9005 EL10026348 EL10026379

Alimentation 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz

Protection contre les surtensions Catégorie II Catégorie II

Puissance nominale 6.6 W 6.6 W

Flux lumineux 490 lm 400 lm

Rendement lumineux env. 75 lm/W env. 60 lm/W

Color Rendering Index CRI > 80 > 80

Durée de vie LED pour Ta = 25 °C 25 000 h L80B50 25 000 h L80B50

Plage de température ambiante de fonctionnement autorisée -25 °C à +55 °C -25 °C à +55 °C

Matériau du boîtier ABS + verre bullé ABS + verre opale

Indice de protection IP 44 IP 44

Classe de protection II II

Type de montage Montage mural Montage mural

Dimensions Largeur 215 mm
Hauteur 275 mm

Profondeur 250 mm

Largeur 215 mm
Hauteur 275 mm

Profondeur 250 mm

Avec détecteur de mouvement

Zone de détection (orientable horizontalement) 130° 130°

Portée (pour la hauteur de montage recommandée de 1,80 m) 12 m 12 m

Pouvoir de coupure 230 V ~ 50 Hz
500 W 2,2 A (cos phi 1)

115 VA / 0,5 A (cos phi 0,5)

230 V ~ 50 Hz
500 W 2,2 A (cos phi 1)

115 VA / 0,5 A (cos phi 0,5)

Durée d'activation 5 s à 12 min env. 5 s à 12 min env.

Luminosité 5 à 2000 lux env. 5 à 2000 lux env.

Des modifications techniques et esthétiques peuvent être apportées sans notification préalable. Des écarts de +/-10 % sont possibles dans les puissances indiquées.

Plus d’informations sur le site :
http://wall-lighting.esylux.com/
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