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DE VLUCHTWEGVERLICHTING VAN ESYLUX WIJST U DE WEG 
IN GEVAL VAN CALAMITEITEN



OMVANGRIJK, FLEXIBEL EN VAN HOGE KWALITEIT
ESYLUX ONTWIKKELT HOOGWAARDIGE VEILIGHEIDSVERLICHTING EN PRESENTEERT 

MET HET SLX/ELX-PROGRAMMA EEN OMVANGRIJK ASSORTIMENT NORMCONFORME 

VLUCHTWEGVERLICHTING – OF HET NU GAAT OM DECENTRALE VLUCHTWEGVERLICHTING 

OF SYSTEMEN MET CENTRALE, ONDERBREKINGSVRIJE VOEDING.

DE SERIE WORDT GEKENMERKT DOOR HET MODULAIRE EN UITERST FLEXIBELE 

TOT IN HET DETAIL DOORDACHTE MONTAGECONCEPT. HIERDOOR IS VOOR IEDERE 

TOEPASSING HET PASSENDE DESIGN BESCHIKBAAR. DE GEMEENSCHAPPELIJKE 

BASISBEHUIZING STAAT GARANT VOOR RAZENDSNELLE INBOUW EN VEREENVOUDIGT 

BOVENDIEN HET ONDERHOUD. DE MODERNSTE LED-TECHNIEK, ONTWIKKELING 

EN PRODUCTIE IN DUITSLAND EN NIET IN DE LAATSTE PLAATS DE OMVANGRIJKE 

ONDERZOEKSPROCEDURE IN EIGEN LABORATORIUM GARANDEREN DE HOGE KWALITEIT 

VAN DEZE VLUCHTWEGVERLICHTING.

ESYLUX – ALTIJD EEN VEILIGE KEUZE!
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VLUCHTWEGAANDUIDING
Gebruik: alle openbare gebouwen, zoals kantoorgebouwen, 
scholen, hotels, etc.

•	 Gangen
•	 Grote kantoren
•	 Kelders 
•	 Garages
•	 Trappenhuizen
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OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN  
VAN DE SERIE SLX/ELX

4  |  PRODUCTOVERZICHT

PRODUCTKENMERKEN SLX 24 LEDi Display SLX 32 LEDi Display
Artikelnummer Decentrale noodverlichting, 3 uur brandtijd EN10077371 EN10077210

Decentrale noodverlichting, 8 uur brandtijd EN10077388 EN10077319

voor onderbrekingsvr. voeding EN10077029 EN10077050

Leesafstand 24 m 32 m

Pictogramhoogte 120 mm 160 mm

lichtbron LED

Lichtdichtheid conform DIN 4844 deel 1 > 500 cd/m2 > 500 cd/m2

Decentrale noodverlichtingsarmaturen Netspanning 230 V ~ 50 Hz

Accu 3,6 V 800 mAh

Pictogrammen Pictogramplaten separaat te bestellen

Lichtstroom – –

Bedrijfsmodus Continuschakeling

Standby-schakeling

Opgenomen vermogen Continuschakeling 3,27 W

Continuschakeling (accu) 4,14 W

Standby-schakeling 1,45 W

Standby-schakeling (accu) 2,41 W

Testen met behulp van afstandsbediening

Zelfcontrole / automatische functietest

Noodverlichting voor onderbrekingsvr. voeding Netspanning 24-230 V AC/DC .50 Hz

Pictogrammen Pictogramplaten separaat te bestellen

Lichtstroom – –

Bedrijfsmodus Continuschakeling via centrale instelbaar

Standby-schakeling via centrale instelbaar

Opgenomen vermogen 3,2 3,2

Algemene gegevens Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C...+35 °C

Beschermingsgraad / beschermingsklasse IP 20 / II

Afmetingen ca. H 195 x B 328 x D 108 H 223 x B 388 x D 148

Kleur behuizing / materiaal behuizing wit, overeenkomstig RAL 9016 / UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Montagevarianten Wandmontage –

Plafondmontage

Inbouwmontage  1)

Wandbeugelmontage  1)

Wandsteunmontage  1)

Pendelmontage met buis  1)

Pendelmontage met kabel  1)

TOEBEHOREN
Inbouwframe plafond-/wandmontage Universeel inbouwframe 370 / 430 370 430

Beschermkorven Beschermkorf 80 / 260 260

Meer toebehoren: zie pagina 10

Technische en optische wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden.

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.
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SLX 24 LEDi High Cover SLX 32 LEDi High Cover SLX 14 LEDi Flat SLX 24 LEDi Flat ELX 20 LEDi Flat
EN10077357 EN10077203 EN10077609 EN10077241 EN10077227

EN10077364 EN10077326 EN10077616 EN10077302 EN10077340

EN10077012 EN10077043 EN10077005 EN10077036 EN10077067

24 m 32 m 14 m 24 m –

120 mm 160 mm 70 mm 120 mm

LED LED LED

> 500 cd/m2 > 500 cd/m2 > 500 cd/m2 > 500 cd/m2 –

230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz

3,6 V 800 mAh 3,6 V 800 mAh 3,6 V 1800 mAh

Inclusief 6 zelfklevende pictogramvellen (pijl rechts, links, omhoog, 
omlaag).

Inclusief 4 zelfklevende pictogramvellen (pijl rechts, links, omhoog, 
omlaag). –

– – – – 186 lm / 60 lm

3,27 W 3,27 W 3,27 W

4,14 W 4,14 W 4,14 W

1,45 W 1,45 W 1,45 W

2,41 W 2,41 W 2,41 W

24-230 V AC/DC.50 Hz 24-230 V AC/DC.50 Hz 24-230 V AC/DC.50 Hz

Pictogramvellen separaat bestellen Pictogramvellen separaat bestellen –

– – – – 200 lm

via centrale instelbaar via centrale instelbaar via centrale instelbaar

via centrale instelbaar via centrale instelbaar via centrale instelbaar

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

5 °C...+35 °C 5 °C...+35 °C 5 °C...+35 °C

IP 54 / II IP 54 / II IP 54 / II

H 206 x B 328 x D 108 H 231 x B 388 x D 148 H 108 x B 328 x D 46 H 148 x B 388 x D 46 H 46 x B 388 x D 148

wit, overeenkomstig RAL 9016 / UV-gestabiliseerd polycarbonaat wit, overeenkomstig RAL 9016 / UV-gestabiliseerd polycarbonaat wit, overeenkomstig RAL 9016 / 
UV-gestabiliseerd polycarbonaat

–

–

 1)  1)  1)

 1) –  1)

 1) –  1)

 1) –  1)

 1) –  1)

370 430 370 430 430

260 80 80

1) optioneel met toebehoren
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SLX-VARIANT "DISPLAY"
•	uniek, modern design

•	�onopvallende plafondinbouw door middel van universeel  
inbouwframe

•	leesafstand van 24 of 32 m

•	IP-beschermingsgraad en -beschermingsklasse: IP 20 / II

•	�uitstekend geschikt voor verfijnde ruimteoplossingen, bijvoor-
beeld in kantoorgebouwen, hotels of openbare gebouwen

•	�verkrijgbaar als decentrale noodverlichtingsarmatuur of voor 
systemen met centrale onderbrekingsvrije voeding

•	klassiek design

•	robuuste behuizing

•	leesafstand van 24 of 32 m

•	IP-beschermingsgraad en -beschermingsklasse: IP 54 / II

•	�optimaal geschikt voor gebruik in openbare gebouwen en voor 
alle toepassingen met zware omgevingsinvloeden, bijvoorbeeld in 
schoolgebouwen, magazijnen, werkplaatsen, industriële gebouwen 
of sportfaciliteiten

•	�verkrijgbaar als decentrale noodverlichtingsarmatuur of voor syste-
men met centrale onderbrekingsvrije voeding

•	kleine, vlakke behuizing voor wandmontage

•	leesafstand van 14 of 24 m

•	hoge IP-beschermingsgraad en -beschermingsklasse: IP 54 / II

•	�directe wandmontage, montage boven deuren of in gangen

•	�bijzonder geschikt voor gangen met veel hoeken, bijvoorbeeld in 
kantoorgebouwen, scholen of openbare gebouwen

•	�verkrijgbaar als decentrale noodverlichtingsarmatuur of voor 
systemen met centrale onderbrekingsvrije voeding

VLUCHTWEGAANDUIDINGEN SLX

DE DIVERSE DESIGNS VAN DE SLX-SERIE BIEDEN EEN PASSENDE OPLOSSING VOOR IEDERE TOEPASSING, 
VAN ELEGANT OF KLASSIEK TOT SUBTIEL.

Aan de basis van de vele verschillende toepassingsmo-
gelijkheden van de SLX-serie ligt een modulair totaal-
concept: drie designvarianten, uitgebreid aanbod van  
accessoires voor alle gangbare montagevarianten 
en leesafstanden van 14, 24 of 32 meter maken de  
integratie in ruimten, trappenhuizen en gangen met  
verschillende afmetingen en ontwerpen mogelijk.

Dankzij de gemeenschappelijke basisbehuizing en het 
universele inbouwframe is razendsnelle wandinbouw- 
en opbouwmontage mogelijk en wordt later bij onder-
houd ook veel tijd bespaard.

SLX-VARIANT "HIGH COVER" SLX-VARIANT "FLAT"



UITGEBREID ASSORTIMENT TOEBEHOREN

Cover voor een harmonieus totaalbeeld

MONTAGEGEMAK

Vastschroeven – aansluiten – plaatsen

Beschermkorf 260 en 80 voor ruimten met zware  
omgevingsomstandigheden (bijv. sporthallen en werk-
plaatsen)

Veel ruimte voor bedrading en flexibele kabelinvoer aan 
3 zijden, ook aan de achterzijde bij gebruik van de 
meegeleverde afstandshouder

Reedcontact voor handmatig uitvoeren van de functie-
test via magneet

VEELZIJDIGHEID

Wandopbouw- of wandinbouwmontage dankzij universeel 
inbouwframe volledig verzonken

Plafondopbouw of plafondinbouw 
dankzij universeel inbouwframe volledig verzonken

EENVOUDIG ONDERHOUD

Afstandsbediening voor het gemakkelijk activeren van 
de functietest

IR
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Uitgebreide documentatie bijv. lichtverdelingskromme 
voor de ELX

Pendelmontage met kabel of buis bijv. voor installatie bij 
hoge plafonds

2,5-mm2 insteekklem voor doorbedrading van meer 
noodverlichtingsarmaturen

Aanvullende pictogrammenset voor trappen

AU00151800  240 x 120 mm

AU00152000  240 x 120 mm

AU00151900  240 x 120 mm

AU00151700  240 x 120 mm

PE-eindklem voor het veilig en schoon onderbrengen 
van de PE-kabel

RGB-LED voor aanduiding zelftest en accustatus

Wandsteun- en wandbeugelmontage bijv. voor uitlijning 
op wanden van lange hallen

Trekontlasting voor normconforme veiligheid
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ELX-VARIANT "FLAT"
•	compacte vormgeving

•	�naar keuze inbouw of -opbouwmontage voor wand en plafond 
door middel van universeel inbouwframe

•	hoge IP-beschermingsgraad en -beschermingsklasse: IP 54 / II

•	�overal geschikt, waar vluchtwegen moeten worden verlicht, 
bijvoorbeeld in gangen, trappenhuizen etc. 

•	�Verkrijgbaar als decentrale noodverlichtingsarmatuur of voor 
systemen met centrale onderbrekingsvrije voeding

VLUCHTWEGVERLICHTING ELX

UNIVERSEEL INZETBAAR EN UITERST EENVOUDIG TE INSTALLEREN – DE VLUCHTWEGVERLICHTING ELX 
VORMT DE PERFECTE AANVULLING OP DE ESYLUX-VLUCHTWEGAANDUIDINGEN!

Het gebruik is net zo variabel en eenvoudig. De vlucht-
wegverlichting die we hebben ontwikkeld, is opgebouwd 
op dezelfde basisbehuizing en overtuigt door het grote 
verlichtingsbereik, diverse montagemogelijkheden en 
eenvoudige installatie.

Samen met de vluchtwegverlichting SLG (zie pagina 11) 
maakt de ELX het ESYLUX-noodverlichtingsprogramma 
compleet, dat geschikte oplossingen voor alle denkba-
re toepassingen mogelijk maakt. En dat alles vanzelf-
sprekend met energiezuinige LED-techniek, zoals u van 
ESYLUX gewend bent. 

Afstandentabel / plafond- en wandmontage ELX 20 LEDi Flat

Montagehoogte
3 uur brandtijd          Positie ELX (1 lux) 3 uur brandtijd          Positie ELX (0,5 lux)

A B C D E A B C D E
2 m 3,4 m 7,9 m 8 m 8,1 m 3,5 m 3,7 m 7,2 m 7,6 m 8,8 m 3,7 m

2,5 m 3,8 m 8,6 m 9 m 9,1 m 3,8 m 4,4 m 9,2 m 9,4 m 10 m 4,4 m
3 m 3,9 m 9,5 m 9,8 m 9,9 m 3,9 m 4,7 m 10,5 m 11,2 m 11,1 m 4,7 m

3,5 m 4,1 m 10,3 m 10,4 m 10,5 m 4,1 m 5 m 11,4 m 12 m 12,1 m 5 m
4 m 4,2 m 10,9 m 10,9 m 10,9 m 4,2 m 5,2 m 12,4 m 13 m 13,1 m 5,4 m

8 uur brandtijd          Positie ELX (1 lux) 8 uur brandtijd          Positie ELX (0,5 lux)
2 m 2,3 m 5,9 m 6 m 6 m 2,3 m 2,8 m 6,5 m 6,8 m 6,8 m 2,8 m

2,5 m 2,4 m 6,4 m 6,4 m 6,4 m 2,4 m 3 m 7,4 m 7,6 m 7,7 m 3 m
3 m 2,3 m 6,6 m 6,6 m 6,6 m 2,3 m 3,2 m 8,2 m 8,2 m 8,2 m 3,2 m

3,5 m 2,1 m 6,7 m 6,7 m 6,7 m 2,1 m 3,2 m 8,7 m 8,6 m 8,6 m 3,2 m
4 m 1,7 m 6,6 m 6,6 m 6,6 m 1,8 m 3,2 m 8,9 m 8,9 m 8,9 m 3,2 m

A B C D E

A = afstand van verticaal geïnstalleerde armaturen aan wand
B = afstand tussen 2 verticaa geïnstalleerde armaturen
C = �afstand tussen 1 verticaal en 1 horizontaal geïnstalleerde armatuur
D = afstand tussen 2 horizontaal geïnstalleerde armaturen
E = afstand tussen horizontaal geïnstalleerde armatuur en wand

BA C D E

Wandmontage Plafondmontage

A
B C

D

E

C



10  |  TOEBEHOREN

OVERZICHT VAN DE ACCESSOIRES 
VAN DE SERIE SLX/ELX

PICTOGRAMMENSETS / PICTOGRAMPLATEN
SLX 24 LEDi Display
• Pictogramplaat 24 enkelzijdig rechts EN10079054 4015120079054

• Pictogramplaat 24 enkelzijdig links EN10079061 4015120079061

• Pictogramplaat 24 enkelzijdig onder EN10079078 4015120079078

• Pictogramplaat 24 enkelzijdig boven EN10032547 4015120032547

• Pictogramplaat 24 dubbelzijdig onder/onder EN10079085 4015120079085

• Pictogramplaat 24 dubbelzijdig rechts/links EN10079092 4015120079092

• Pictogramplaat 24 dubbelzijdig rechtsboven/linksboven EN10032561 4015120032561

• Pictogramplaat 24 dubbelzijdig rechtsonder/linksonder EN10032578 4015120032578

• Pictogramplaat 24 dubbelzijdig boven/boven EN10032554 4015120032554

SLX 32 LEDi Display
• Pictogramplaat 32 enkelzijdig rechts EN10079009 4015120079009

• Pictogramplaat 32 enkelzijdig links EN10079016 4015120079016

• Pictogramplaat 32 enkelzijdig onder EN10079023 4015120079023

• Pictogramplaat 32 enkelzijdig boven EN10032509 4015120032509

• Pictogramplaat 32 dubbelzijdig onder/onder EN10079030 4015120079030

• Pictogramplaat 32 dubbelzijdig rechts/links EN10079047 4015120079047

• Pictogramplaat 32 dubbelzijdig rechtsboven/linksboven EN10032523 4015120032523

• Pictogramplaat 32 dubbelzijdig rechtsonder/linksonder EN10032530 4015120032530

• Pictogramplaat 32 dubbelzijdig boven/boven EN10032516 4015120032516

SLX 24 LEDi High Cover
• SLX 24 High Cover pictogrammenset 1 (reserve) EN10077142 4015120077142

• SLX 24 High Cover pictogrammenset 2 EN10077159 4015120077159

SLX 32 LEDi High Cover
• SLX 32 High Cover pictogrammenset 1 (reserve) EN10077524 4015120077524

• SLX 32 High Cover pictogrammenset 2 EN10077531 4015120077531

SLX 14 LEDi Flat
• SLX 14 Flat pictogrammenset 1 (reserve) EN10077128 4015120077128

• SLX 14 Flat pictogrammenset 2 EN10077135 4015120077135

SLX 24 LEDi Flat
• SLX 24 Flat pictogrammenset 1 (reserve) EN10077500 4015120077500

• SLX 24 Flat pictogrammenset 2 EN10077517 4015120077517

OVERIGE TOEBEHOREN
• SLX - Accu 3,6 V / 800 mAh EN10077401 4015120077401

• ELX - Accu 3,6 V / 1800 mAh EN10077418 4015120077418

• Pendelset met buis EN10078316 4015120078316

• Pendelset met kabel EN10077258 4015120077258

• Beschermkorf 260 EN10077296 4015120077296

• Beschermkorf 80 EN10077265 4015120077265

• Wandsteun 270 EN10077111 4015120077111

• Wandsteun 370 EN10078309 4015120078309

• Wandhouder 110 EN10077289 4015120077289

• Universeel inbouwframe 370 EN10077104 4015120077104

• Universeel inbouwframe 430 EN10077234 4015120077234

• SLX/ELX 24 Cover wit RAL 9003 EN10032400 4015120032400

• SLX/ELX 24 Cover zwart RAL 9004 EN10032417 4015120032417

• SLX/ELX 24 Cover grijs RAL 7016 EN10032424 4015120032424

• SLX/ELX 24 Cover grijs RAL 7032 EN10032431 4015120032431

• SLX/ELX 24 Cover grijs RAL 7023 EN10032448 4015120032448

• SLX/ELX 32 Cover wit RAL 9003 EN10032455 4015120032455

• SLX/ELX 32 Cover zwart RAL 9004 EN10032462 4015120032462

• SLX/ELX 32 Cover grijs RAL 7016 EN10032479 4015120032479

• SLX/ELX 32 Cover grijs RAL 7032 EN10032486 4015120032486

• SLX/ELX 32 Cover grijs RAL 7023 EN10032493 4015120032493

Een uitgebreid aanbod van toebehoren zorgt voor nog meer toepassingsmogelijkheden van onze verlichting 
en maakt de montage uiterst flexibel.
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VERDERE HIGHLIGHTS UIT HET PROGRAMMA  
VAN ONZE VLUCHTWEGVERLICHTING

Verdere productoplossingen maken ons totale portfolio voor vluchtwegver-
lichting compleet. Neem bijvoorbeeld de SLC/SLD-serie met zijn hoogwaar-
dige aluminiumromp. Of de SLE/SLF-serie met geïntegreerd "downlight".  
En de vluchtwegverlichting van de SLG-serie is dankzij haar subtiele, onop-
vallende uiterlijk uitstekend geschikt als aanvullende oplossing voor design- 
georiënteerde omgevingen.

Tip: Het complete ESYLUX-noodverlichtingsprogramma vindt u in onze verlichtingscatalogus 
of op de website van ESYLUX www.esylux.com

Decentrale noodverlichting voor vluchtwegaanduiding met 3 uur brandtijd en 25 m of 32 m leesafstand
-	 Met zelfcontrole (SC) en Fail-Safe-contact (opent bij storing)
-	 Extra aansluiting van afstandsschakelaar (F+, F-) voor deactivering van de noodverlichtingsfunctie als het gebouw niet wordt gebruikt
-	 Functietest en zelfcontrole conventioneel te activeren met testknop of gemakkelijk met afstandsbediening Mobil-SLi
-	 Eenvoudige en snelle montage: montageset met geavanceerde techniek, 5 montagevarianten

Decentrale noodverlichting voor vluchtwegaanduiding met 3 uur / 8 uur brandtijd en 24 m of 30 m leesafstand
-	 Met zelfcontrole (SC) en Fail-Safe-contact (opent bij storing)
-	 Extra aansluiting van afstandsschakelaar (F+, F-) voor deactivering van de noodverlichtingsfunctie als het gebouw niet wordt gebruikt
-	 Functietest en zelfcontrole conventioneel te activeren met testknop of gemakkelijk met afstandsbediening Mobil-SLi
-	 Eenvoudige en snelle montage: montageset met geavanceerde insteektechniek, 4 montagevarianten
-	 Met geïntegreerde vluchtwegverlichting (downlights)

-	 Decentrale noodverlichtingsarmatuur met 3 uur brandtijd voor plafondinbouw
-	 Met zelfcontrole (SC) en Fail-Safe-contact (opent bij storing)
-	 Extra aansluiting van afstandsschakelaar (F+, F-) voor deactivering van de noodverlichtingsfunctie als het gebouw niet wordt gebruikt
-	 Functietest en zelfcontrole conventioneel te activeren met testknop of gemakkelijk met afstandsbediening Mobil-SLi
-	 Vermogensopname ca. 4,0 W

SERIE SLC EN SLD

SERIE SLE EN SLF

SERIE ELH

SERIE SLG

NiCd
4,8 V
2 Ah

-	 Decentrale noodverlichtingsarmatuur met 3 uur brandtijd voor plafondopbouw
-	 Functietest en zelfcontrole, constante oplaadcontrole
-	 Automatische, wekelijkse functietest en jaarlijkse bedrijfstest
-	 Indicatie van testresultaten door middel van gekleurde LED's (groen/rood)
-	 Toepassing naar keuze in continu- of stand-by-schakeling
-	 Lichtuitvoer naar beneden gericht en geoptimaliseerd voor de verlichting van ruimten
-	 Inclusief NiCd-accu met gepolariseerde connector
-	 Aansluiting via insteekklemmen (met doorvoerbedrading)
-	 Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat

2017 / 2018 
INDOOR I OUTDOOR

LIGHTING
C A T A L O G U S

CATALOGUS LIGHTING 2017 / 2018 | BE
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www.esylux.com

ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
f: +49 4102 489 333
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
f: +852 3107 89 99
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
f: +32 53 850 579
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
f: +31 184 647 070
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
f: +43 732 788 188 7039
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
f: +351 214 236 179
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI 
141018, г. Мытищи, 
Московская область I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy
Valimotie 21
00380 Helsinki I Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Swiss AG
Steinackerstrasse 29
Postfach 
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
f: +41 44 808 61 61
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
f: +46 470 853 53
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
f: +49 4102 888 80 441
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
f: +47 2255 52 01
info@esylux.no
www.esylux.no


