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Avec les détecteurs de présence et de mouvement de la série FLAT, 
l'esthétique de la pièce est préservée : leurs boîtiers et leurs lentilles sont 
aplatis, ce qui leur confère un aspect des plus discrets. Avec une hauteur 
apparente de 6 mm, leur style épuré s'intègre harmonieusement dans toutes 
les pièces. Ainsi, vous n'êtes plus limité dans votre liberté de conception.

Ceux qui recherchent en plus un design exceptionnel auront l'embarras du 
choix avec les détecteurs FLAT, particulièrement plats, qui sont disponibles 
en blanc et en noir, mais également dans une forme ronde ou carrée. Pour 
une liberté de conception encore plus grande, il est possible de sélectionner 
une surface en verre de qualité comme accessoire, et des variantes avec 
branchement plug-and-play sont également disponibles pour une 
installation particulièrement facile !

REMARQUABLEM ENT PLATS
6 MILLIMÈTRES : PAS 
BESOIN DE PLUS DE 
HAUTEUR POUR ÊTRE 
EFFICACE
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PRINCIPAUX AVANTAGES

•	� Installation simple et sécurisée par plug-and-play

•	 Aucune erreur possible avec le codage couleur et mécanique

•	� Peut également être installé par des travailleurs moins qualifiés

•	� Grande souplesse de réutilisation

•	 Détecteur ESYLUX de qualité éprouvée

EFFICACITÉ AUTO MATIQUE

UNE PROFONDEUR D'ENCASTREMENT ET UNE HAUTEUR  
DE MONTAGE RÉDUITES
Les détecteurs de présence et de mouvement de la série FLAT sont 
parfaitement adaptés à une utilisation en intérieur et même près d'une porte 
grâce à leur hauteur de montage minimale de 6 mm. La partie électronique 
avec seulement 24 mm de profondeur laisse suffisamment d'espace pour 
réaliser rapidement et facilement le câblage.

TROIS ZONES DE DÉTECTION POUR UNE COUVERTURE OPTIMALE

Zone de présence (assis) jusqu'à 4 m de diamètre
•	� Détection extrêmement précise de légers mouvements
•	� Idéal pour l'éclairage de postes de travail

Détection frontale jusqu'à 6 m de diamètre
•	� Détection d'allées et venues dans toutes les directions
•	� Idéal lorsqu'on se dirige sur le détecteur

Détection transversale jusqu'à 8 m de diamètre
•	� Détection d'allées et venues transversales au rayonnement du détecteur
•	� Pour assurer l'éclairage jusque dans les recoins

BRANCHEZ, ÉCONOMISEZ, TERMINÉ.
En période de forte demande et de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, les 
solutions d'installation électrique qui permettent de gagner du temps 
deviennent de plus en plus importantes. La série FLAT se présente désormais 
également sous forme de détecteurs de présence et de mouvement dotés 
de câbles préconfectionnés avec raccords WINSTA de WAGO. Pour une efficacité 
énergétique accrue par plug-and-play et une installation aussi 
sûre qu'impeccable.

Détection transversale Ø 8 m

Zone de présence Ø 4 m

Détection frontale Ø 6 m

UNE GRANDE POLYVALENCE EN MATIÈRE DE MONTAGE
Le FLAT est idéal pour un montage encastré, parfois la boîte d'encastrement 
est plus grande et nécessite un couvercle plus large. Dans ce cas, il existe 
une version LARGE du détecteur ou du couvercle (Ø 104 mm). Un montage 
apparent est aussi possible en combinant ces versions LARGE au boîtier 
apparent COMPACT.

CAPTEURS INFRAROUGES PASSIFS SANS RAYONNEMENT 
NI POLLUTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA

FLAT MOUNTING SET IP20 FM COMPACT MOUNTING BOX PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE avec 
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH

UNE AUTOMATISATION EFFICACE POUR UNE RÉDUCTION DES COÛTS
Les détecteurs FLAT offrent non seulement une hauteur réduite, mais 
permettent également de réduire les coûts avec une utilisation de la lumière 
qu'en présence de personnes, ils permettent de réduire considérablement la 
consommation d'énergie. Les détecteurs monobloc garantissent par ailleurs 
une installation simple et la qualité de la solution d'automatisation permet 
de réduire les besoins en termes d'entretien.

UNE DÉTECTION PERFORMANTE
Malgré sa lentille plate, le FLAT offre d'excellentes performances de 
détection : la portée de 360° de son capteur IR passif dépasse les 8 m de 
diamètre pour une hauteur d'installation comprise entre 2,5 et 3 m. Souvent, 
un seul détecteur suffit pour couvrir tous les mouvement d'une large zone 
de travail.

Pour augmenter la portée de détection, on raccorde simplement plusieurs 
détecteurs en parallèle, également avec les détecteurs de présence qui n'ont 
plus de système maître-esclave. Leur temporisation et leur seuil d'enclenchement 
lumineux sont paramétrables à l'aide d'une télécommandes IR ou de 
l'ESY-Pen et son ESY-App.

360°
Angle de détection

0 – 240 min 
Temporisation

Ø 8 m
Portée
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Détecteur de présence / Montage au plafond

DALI

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10427541 360° Ø 8 m FM 1 Commutation/

régulation • 1 2*  IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10427558 360° Ø 8 m FM 1 Commutation/

régulation • 1 2*  IP20 L 77, L 77, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI
(noir, similaire à RAL 9004) EP10427909 360° Ø 8 m FM 1 Commutation/

régulation • 1 2*  IP20 L 77, L 77, H 30  

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI
(noir, similaire à RAL 9004) EP10427916 360° Ø 8 m FM 1 Commutation/

régulation • 1 2*  IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428661 360° Ø 8 m FM 1 Commutation/

régulation • 1 2*  IP20 Ø 104, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428708 360° Ø 8 m FM 1 Commutation/

régulation • 1 2*  IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428715 360° Ø 8 m FM 1 Commutation/

régulation • 1 2*  IP20 L 77, L 77, H 30 •

DALI-2

PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10423024** 360° Ø 8 m FM 1 Dispositif de 

commande 1*** IP20 L 77, L 77, H 30 • 

PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10423031** 360° Ø 8 m FM 1 Dispositif de 

commande 1*** IP20 Ø 94, H 30 • 

PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10423055** 360° Ø 8 m FM 1 Dispositif 

d'entrée 1*** IP20 Ø 104, H 30 • 

SIMPLICITÉ AVEC LE DALI
La norme industrielle DALI est synonyme d'une planification et d'une 
installation faciles et garantit une régulation optimale en particulier avec 
l'éclairage à LED. La série FLAT fournit à cet effet des détecteurs de 
présence dotés d'un mode broadcast simple sans adressage, dont la portée 
de détection peut être étendue à tout moment par des raccordements en 
parallèle. En complément, l'actionneur DALI d'ESYLUX permet la 
commutation ou la commande de consommateurs conventionnels, 
comme la ventilation !

DALI-2 POUR UNE INTEROPÉRABILITÉ ENTRE DIFFÉRENTS FABRICANTS

Le passage à la norme DALI-2 a en outre permis une interopérabilité des 
appareils entre les différents fabricants ce qui signifie que les chefs de 
projet peuvent aujourd'hui facilement mettre au point une solution à partir 
d'appareils qui sont les meilleurs de leur catégorie. C'est pourquoi ESYLUX 
a développé les détecteurs de présence BMS de la série FLAT pour les 
systèmes de gestion des bâtiments : avec capteur de mouvement, capteur 
de luminosité et entrée poussoir, ils combinent les principaux dispositifs de 
commande en un seul boîtier !

* Avec DALI ACTUATOR C3/C4 DALI supplémentaire comme accessoire.      ** Informations sur la disponibilité sur www.esylux.be/fr.      *** L'entrée poussoir (éclairage) convient également pour une fonction CVC.

PRINCIPAUX AVANTAGES

•	� Disponible également en set avec alimentation de bus DALI 200 mA 
inclus (PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET) 

•	� DALI Broadcast pour une mise en service simple et immédiate
•	� Extension de la zone de détection par raccordement en parallèle
• �Commande CVC avec actionneur de commutation DALI d'ESYLUX
•	� Entrée pour poussoir usuel 230 V
•	� Détecteur de présence BMS DALI-2 pour une utilisation dans des 

systèmes de gestion des bâtiments

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE AVEC DÉTECTEUR DE 
PRÉSENCE DALI BROADCAST ET  
ACTIONNEUR DE COMMUTATION DALI 

COMMANDE DE GROUPES INDIVIDUELS AVEC 
DÉTECTEURS DE PRÉSENCE BMS DALI-2

DALI

230 V

Alimentation 
DALI Luminaire DALI Luminaire commun (ON/OFF)

Actionneur DALI

Maître
Détecteur de présence DALI 
(broadcast)

Esclave
Détecteur de présence 
DALI configuré comme 
esclave

Groupe 1 Groupe 2

DALI

230 V

Commande DALI-2

Poussoir
Détecteur de 
présence BMS

Luminaire de plafond DALI série 
CELINE

Poussoir
Détecteur de 
présence BMS

Luminaire de plafond DALI série 
CELINE
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Détecteur de mouvement / Montage au plafond

ON/OFF

MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10424687 360° Ø 8 m FM 1 Commutation 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76,5 • 

MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10424861 360° Ø 8 m FM 1 Commutation 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76,5 • 

MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10427862 360° Ø 8 m RM 1 Commutation 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76,5 •

MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10427886 360° Ø 8 m FM 1 Commutation 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 30 •

MD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10427893 360° Ø 8 m FM 1 Commutation 1 78 A / 5 ms IP20 L 77, L 77, H 30 •

MD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK
(noir, similaire à RAL 9004) EP10428074 360° Ø 8 m FM 1 Commutation 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 30 •

MD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK
(noir, similaire à RAL 9004) EP10428081 360° Ø 8 m FM 1 Commutation 1 78 A / 5 ms IP20 L 77, L 77, H 30 •

MD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428548 360° Ø 8 m RM 1 Commutation 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76 •

MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428609 360° Ø 8 m FM 1 Commutation 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 104, H 30 •

Détecteur de présence / Montage au plafond

ON/OFF

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10424694 360° Ø 8 m FM 1 Commutation 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76,5 • 

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10424878 360° Ø 8 m FM 1 Commutation 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76,5 • 

PD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10427879 360° Ø 8 m RM 1 Commutation 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76,5 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10427923 360° Ø 8 m FM 1 Commutation 1 78 A / 5 ms IP20 L 77, L 77, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10427930 360° Ø 8 m FM 1 Commutation 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK
(noir, similaire à RAL 9004) EP10427947 360° Ø 8 m FM 1 Commutation 1 78 A / 5 ms IP20 L 77, L 77, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK
(noir, similaire à RAL 9004) EP10427954 360° Ø 8 m FM 1 Commutation 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428555 360° Ø 8 m RM 1 Commutation 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76 •

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428623 360° Ø 8 m FM 1 Commutation 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 104, H 30 •

DURABLE EN 230 V

PRINCIPAUX AVANTAGES

•	� Commutation au passage par zéro pour protéger leur relais
•	� Extension de la zone de détection par raccordement en parallèle
•	� Entrée poussoir incluse
•	� Modèles avec câbles préconfectionnés WAGO-WINSTA®

•	� Modèles avec câbles préconfectionnés WIELAND GST18

La LED se développe de plus en plus au niveau mondial en tant que source 
lumineuse de premier ordre et les détecteurs de présence et de mouvement 
tirent le meilleur parti de sa longue durée de vie grâce à l'activation en 
fonction des besoins. Toutes les variantes 230 V de la série FLAT disposent 
d'une commutation au passage par zéro de l'alternance pour protéger leur 
relais des courants d'appel élevés des LED et garantir ainsi leur longévité.

INSTALLATION PAR PLUG AND PLAY

Une installation particulièrement rapide et sûre est possible avec les 
variantes FLAT avec câbles préconfectionnés WINSTA de WAGO : les 
connecteurs rapides facilitent le plug-and-play, ce qui permet d'économiser 
du temps et de l'argent, pas seulement dans les périodes de fortes 
demandes et de pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

COMMUTATION AU PASSAGE PAR ZÉRO DE 
L'ALTERNANCE POUR PROTÉGER LES RELAIS DES 
COURANTS D'APPEL ÉLEVÉS DES LED
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Détecteur de présence / Montage au plafond

KNX

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE KNX
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10428685 360° Ø 8 m FM 2 Commutation/

régulation • 2 1 • IP20 Ø 104, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10451706 360° Ø 8 m FM 2 Commutation/

régulation • 2 1 • IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX
(blanc, similaire à RAL 9010) EP10451713 360° Ø 8 m FM 2 Commutation/

régulation • 2 1 • IP20 L 77, L 77, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX
(noir, similaire à RAL 9004) EP10451768 360° Ø 8 m FM 2 Commutation/

régulation • 2 1 • IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX
(noir, similaire à RAL 9004) EP10451775 360° Ø 8 m FM 2 Commutation/

régulation • 2 1 • IP20 L 77, L 77, H 30 •

VARIABILITÉ EN K NX

PRINCIPAUX AVANTAGES

•	� Nombreuses possibilités de paramétrage individuel avec  
47 objets de communication

•	� Régulation constante de la luminosité possible même en l'absence 
de personne

•	� Détecteur configurable comme maître ou esclave
•	� Deux niveaux d'éclairage de balisage
•	� Veilleuse disponible en 7 couleurs
•	� Détection de présence séparée vers le système KNX

Le KNX est connu pour sa très grande multitude de commandes, et c'est la 
raison pour laquelle les versions KNX de la série FLAT offrent également 
de nombreuses possibilités de paramétrage. Pour cela, pas moins de 
47 objets de communication sont disponibles. Ils permettent, par exemple 
une régulation constante de la luminosité en fonction de la luminosité 
ambiante, même sans présence détectée, et intègrent aussi une fonction 
« veilleuse » avec sept couleurs différentes au choix.

DEUX CANAUX D'ÉCLAIRAGE AVEC DÉCALAGE EFFICACE

Dans des pièces avec un apport non-négligeable de lumière naturelle vers 
les fenêtres, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une régulation constante 
de luminosité sur deux canaux. Un décalage entre les deux canaux permet 
de limité l'apport de luminosité côté fenêtres, alors que l'intérieur en a 
toujours plus besoin. On obtient ainsi des conditions d'éclairage optimales 
et l'efficacité énergétique est améliorée.

RÉGULATION DE LA LUMIÈRE À 2 CANAUX 
AVEC DÉCALAGE 

Intensité lumineuse
100 %

50 %

10 %

0 Lumière ambiante Max.

Durée 
d'activation

Exemple / situation de départ :
C2 est 30% inférieur par rapport à C1
Conséquence :
C2 démarre 30% en-dessous de C1 et ils 
varient ensemble pour arriver simultanément 
au point zéro.

	 Canal d'éclairage 1

	 Canal d'éclairage 2
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Les versions 230 V et DALI de la série FLAT sont immédiatement prêtes à 
l'emploi avec les réglages d'usine. Si l'on souhaite adapter le paramétrage et 
exploiter les fonctions intelligentes des appareils de manière personnalisée, 
l'ESY-Pen et l'ESY-App permettent de le faire en toute simplicité. L'ESY-Pen 
fait office de passerelle entre les terminaux mobiles et tous les appareils 
ESYLUX télécommandables. L'ESY-App est une application gratuite et vouée 
à évoluer en fonction des besoins. 

Que ce soit un détecteur de présence, une borne lumineuse avec détecteur 
de mouvement, des luminaires de secours ou des systèmes d'éclairage  
ESYLUX Light Control (ELC): avec l'ESY-Pen et l'ESY-App, vous êtes toujours 
équipé pour commander toutes les solutions ESYLUX télécommandables.

Grâce à leur esthétique et à leur commande intelligente, les détecteurs FLAT 
mettent non seulement l'espace en valeur, mais ils s'harmonisent également 
avec différentes conceptions de luminaires, par exemple en combinaison 
avec les luminaires de plafond de la série STELLA ou les downlights de la 
série ELSA-2. 

Configuration de la série FLAT
L'ESY-App permet un paramétrage confortable, tandis que 
l'ESY-Pen sert de passerelle lors de la transmission.

L'ESY-Pen et l'ESY-App facilitent le paramétrage, la commande 
à distance, la mesure de la luminosité et la gestion mobile des 
projets pour toutes les solutions d'automatisation et d'éclairage 
télécommandables d'ESYLUX !

ESY-Pen
Réf. EP10425356

Pour plus de détails, consultez la page 
www.esylux.be/fr/esy-pen

ESY-App
Téléchargement gratuit

PUISSANCE EN 
PARFAITE HARMONIE

TOUJOURS  
BIEN ÉQUIPÉ

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE avec  
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH

PD-FLAT 360i/8 SQUARED WHITE avec  
STELLA PNL 300 DDP OP 1700 840 IP20
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Détecteurs recommandés*

230 V (ON/OFF) DALI KNX
Pièce Type de montage Nom du produit Réf. Nom du produit Réf. Nom du produit Réf.

COULOIRS

Encastré au plafond

PD-C 360i/32 Corridor 
ou 
MD-C 360i/32 Corridor
avec COMPACT MOUNTING 
SET IP20 FM 62

EP10428180 

EP10428128

EP10425929

PD-C 360i/32 KNX 
avec 
COMPACT MOUNTING SET 
IP20 FM 62

EP10427794

EP10425929

Apparent au plafond

PD-C 360i/32 Corridor 
ou 
MD-C 360i/32 Corridor 
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10428180 

EP10428128

EP10425370

PD-C 360i/32 KNX 
avec 
COMPACT MOUNTING BOX 
IP20 SM WH

EP10427794 

EP10425370

Encastré mural
MD 180i/16 Basic EB10430459 PD-C 180i KNX EP10426445

CAGES D'ESCALIERS

Encastré au plafond
MD-C 360i/8 EP10055393

Apparent au plafond
MD-C 360i/8
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

EP10055393 
 
EP10425905

Encastré mural
MD 180i/16 Basic EB10430459 PD-C 180i KNX EP10426445

PIÈCES ANNEXES

Apparent au plafond
MD 360i/8 Basic
ou
MD 360i/24 Basic

EB10430428 
 
EB10430862

Apparent au plafond
MD 360i/8 Basic SMB
ou
MD 360i/24 Basic SMB

EB10430466  

EB10430909

Encastré mural
MD 180i/16 Basic EB10430459

SANITAIRES

Encastré au plafond
PD-C 360i/8 MIC
avec COMPACT MOUNTING 
SET IP20 FM 62

EP10425882

EP10425929

PD-C 360i/8 KNX UP
avec COMPACT MOUNTING 
SET IP20 FM 62

EP10427404

EP10425929

Apparent au plafond
PD-C 360i/8 MIC
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

EP10425882 
 
EP10425905

PD-C 360i/8 KNX UP
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

EP10427404 
 
EP10425905

Encastré mural
MD 180i/16 Basic
ou
MD 180i/R

EB10430459

EM10055010

PD-C 180i KNX EP10426445

CANTINES

Encastré au plafond

PD-C 360i/32 EP10427756 PD-C 360i/32 DUO DALI 
avec COMPACT MOUNTING 
SET IP20 FM 62

EP10427787

EP10425929

PD-C 360i/32 KNX UP
avec COMPACT MOUNTING 
SET IP20 FM 62

EP10427428

EP10425929

Apparent au plafond
PD-C 360i/32
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10427756 
 
EP10425370

PD-C 360i/24 DUO DALI
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10427787 

EP10425370

PD-C 360i/24 KNX UP
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10427428 
 
EP10425370

ESPACES EXTÉRIEURS PORTÉE JUSQU'Á Ø 40 m

Apparent mural ou 
au plafond avec 
embase pivotante

RC 230i blanc EM10015311 RC 230 KNX blanc EM10015472

Apparent mural ou 
au plafond avec 
embase pivotante

DEFENSOR MD 230° 40 
IR 1C IP55 WH

EM10025372

Apparent mural ou 
au plafond avec 
embase pivotante

DEFENSOR MD 280° 40 
IR 1C IP55 AN

EM10025402

ENTRÉE DE LA MAISON PORTÉE JUSQU'Á Ø 20 m

Wandmontage
DEFENSOR MD 200° 24 
IR 1C IP55 WH
 

EM10025358

Apparent mural
MD 200 blanc
avec/sans
MD EDGE MOUNTING WH

EM10025310

EM10025518

Apparent mural MD-W 200i blanc EM10041006

UN FABRICANT 
PLEIN D'APPLICATIONS

Détecteurs recommandés*

230 V (ON/OFF) DALI KNX
Pièce Type de montage Nom du produit Réf. Nom du produit Réf. Nom du produit Réf.

BUREAU INDIVIDUEL STANDARD

Encastré au plafond
PD-C 360i/8 
avec COMPACT MOUNTING 
SET IP20 FM 62

EP10425059 

EP10425929

PD-C 360i/8 DUO DALI
avec COMPACT MOUNTING SET 
IP20 FM 62

EP10427442

EP10425929

PD-C 360i/8 KNX UP
avec COMPACT MOUNTING 
SET IP20 FM 62

EP10427404

EP10425929

Apparent au plafond
PD-C 360i/8 
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10425059 
 
EP10425370

PD-C 360i/8 DUO DALI 
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10427442 
 
EP10425370

PD-C 360i/8 KNX UP 
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10427404 
 
EP10425370

Encastré au plafond
PD-CE 360i/8 EP10510700 

BUREAU INDIVIDUEL EXCLUSIF

Encastré au plafond
PD-FLAT 360i/8 RW
 

EP10427930 PD-FLAT 360i/8 RW DALI**
 

EP10427541 PD-FLAT 360i/8 RW KNX
 

EP10451706

Encastré au plafond
PD-FLAT 360i/8 RW 
avec FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

EP10427930 
 
EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RW DALI** 
avec FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

EP10427541 
 
EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RW KNX 
avec FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

EP10451706 
 
EP00007255

Encastré au plafond
PD-FLAT-E 360i/8 RD WH EP10428555

BUREAUX EN ESPACE OUVERT

Encastré au plafond
PD-C 360i/24
avec COMPACT MOUNTING 
SET IP20 FM 62

EP10428067

EP10425929

PD-C 360i/24 DUO DALI
avec COMPACT MOUNTING SET 
IP20 FM 62

EP10427459

EP10425929

PD-C 360i/24 KNX UP
avec COMPACT MOUNTING 
SET IP20 FM 62

EP10427428

EP10425929

Apparent au plafond
PD-C 360i/24 
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10428067 
 
EP10425370

PD-C 360i/24 DUO DALI 
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10427459 
 
EP10425370

PD-C 360i/24 KNX UP 
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10427428 
 
EP10425370

SALLES DE RÉUNION

Encastré au plafond 
avec multi-capteurs

PD-ATMO 360i/8 O KNX EP10427220

Encastré au plafond
PD-FLAT 360i/8 RW EP10427930 PD-FLAT 360i/8 RW DALI** EP10427541 PD-FLAT 360i/8 RW KNX EP10451706

Encastré au plafond
PD-FLAT 360i/8 RW
avec FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

EP10427930 
 
EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RW DALI** 
avec FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

EP10427541 
 
EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RW KNX 
avec FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

EP10451706 
 
EP00007255

Encastré au plafond
PD-FLAT-E 360i/8 RD WH EP10428555

SALLE DE CLASSE

Encastré au plafond 
avec multi-capteurs

PD-ATMO 360i/8 O KNX EP10427220

Encastré au plafond
PD-C 360i/24
avec COMPACT MOUNTING 
SET IP20 FM 62

EP10428067

EP10425929

PD-C 360i/24 DUO DALI
avec COMPACT MOUNTING SET 
IP20 FM 62

EP10427459

EP10425929

PD-C 360i/24 KNX UP
avec COMPACT MOUNTING 
SET IP20 FM 62

EP10427428

Apparent au plafond
PD-C 360i/24 
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10428067

EP10425370

PD-C 360i/24 DUO DALI
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10427459

EP10425370

PD-C 360i/24 KNX UP
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10427428

EP10425370

CHAMBRE DE PATIENT

Encastré au plafond
PD-C 360i/8
avec COMPACT MOUNTING 
SET IP20 FM 62

EP10425059

EP10425929

PD-C 360i/8 DUO DALI
avec COMPACT MOUNTING SET 
IP20 FM 62

EP10427442

EP10425929

PD-C 360i/8 KNX UP
avec COMPACT MOUNTING 
SET IP20 FM 62

EP10427404

EP10425929

Apparent au plafond
PD-C 360i/8 
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

EP10425059 
 
EP10425905

PD-C 360i/8 DUO DALI 
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

EP10427442 
 
EP10425905

PD-C 360i/8 KNX UP 
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

EP10427404 
 
EP10425905

Encastré au plafond
PD-CE 360i/8 EP10510700

ENTRÉES

Encastré au plafond
PD-FLAT 360i/8 RW 
avec FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

EP10427930 
 
EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RW DALI** 
avec FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

EP10427541 
 
EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RW KNX 
avec FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

EP10451706 
 
EP00007255

Encastré au plafond
miniaturisé

PD-C 360i/8 mini EP10426025 PD-FLAT 360i/8 mini DALI** 
ou
PD-FLAT 360i/6 mini DALI**

EP10427510 
 
EP10427503

PD-C 360i/8 mini KNX EP10426155

Topseller

WH 	 = blanc
AN 	 = gris graphite
RD 	 = rond

*	� Lors de la sélection des produits, les normes et réglementations applicables doivent être respectées au minimum.
**	 Avec POWER SUPPLY 200mA DALI (EC10430008) comme accessoire (à commander séparément).
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ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Australia
c/o Mecive Group
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria 3128 | Australia
t: +61 1300 379 589
sales@esylux.com.au
www.esylux.com.au

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

China
WanLand Automation  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,  
Qingpu District
Shanghai | China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Ireland
Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate, 
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50 
Dublin 8
Republic of Ireland 
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

ESYLUX Kazakhstan
c/o EST Group
Turgut Ozala str. 80
Almaty District
Almaty | Republic of Kazakhstan
sales@esylux.kz
www.esylux.kz

ESYLUX Poland
c/o MP Nomad sp.z.o.o.
Ul. Trębacka 4
00-074 Warsaw | Poland
t: +48 783 960 920
maciej.piotrowski@esylux.pl
www.esylux.pl

Cyprus
SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia | Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic
N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India
iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar, 
Mumbai Naka, Nashik, 
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

New Zealand
Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia
N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

Spain
Efibat Servicios Técnicos, SA
C/ Leonardo Da Vinci, 41
Polígono de Roces
33211 Gijón - Asturias
t: +34 984 103 000
info@efibat.com
www.efibat.com

United Arab Emirates
Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Lithuania
Uab “ENERGOZONA”
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

ESYLUX Swiss AG
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch
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Vous trouverez les délais de livraison ainsi que d'autres informations sur nos produits sur notre site web, actualisés quotidiennement.

ESYLUX SOCIÉTÉS DE VENTES

ENTREPRISES COMMERCIALES


