
DOWNLIGHTS SÉRIE ELSA-2
Comme solution isolée ou pour compléter 
un éclairage principal, les downlights ELSA-2 
assurent un aspect harmonieux partout où ils 
sont installés : ils peuvent même contrôler tout 
un groupe d'éclairage si le modèle est intégré d'un 
détecteur de mouvement ou de présence DALI.

Ils réduisent la consommation d'énergie et les 
coûts d'installation, tout en assurant l'aspect 
soigné du plafond !

ELSA-2 COMBINE 
AUTOMATISATION ET  
RENTABILITÉ, C'EST ESY !

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR  |  BE / FR
DOWNLIGHTS ELSA-2

NOUVEAUTÉ ! AVEC DÉTECTEUR INTÉGRÉ
POUR MODÈLES Ø 225 mm

Avec détecteur de présence

Avec détecteur de mouvement

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Belgium SA  |  info@esylux.be  |  www.esylux.be

Paramétrage aisé avec  
l'ESY-Pen et l'ESY-App. 
Réf. ESY-Pen : EP10425356
En savoir plus : esylux.be/fr



EN OPTION : INTEL LIGENCE INCLUSE
CONTRÔLER EFFICACEMENT DES 
GROUPES DE LUMINAIRES AVEC DES 
DÉTECTEURS INTÉGRÉS

Des modifications techniques et esthétiques peuvent être apportées sans 
notification préalable. Des écarts de +/-10 % sont possibles dans les puissances 
indiquées. Ce luminaire comporte des LED intégrées. Les LED ne peuvent pas 
être remplacées.

•	� Boîtier en aluminium de qualité avec profondeur 
d'encastrement réduite

•	� Modèles avec détecteur de mouvement ou de 
présence DALI intégré et télécommandables, optimisé 
pour le contrôle d'autres luminaires à LED

•	� Modèles DALI sans détecteur avec fonction 
SwitchDIM sur poussoir usuels 230 V

De forme compacte, les downlights ELSA-2 sont 
parfaits pour les couloirs, les cages d'escalier, les 
zones d'entrée ou les sanitaires. L'installation ne 
nécessite aucun accessoire et certains modèles avec 
détecteurs intégrés assurent une synérgie parfaite 
entre l'automatisation et l'éclairage .

•	� Boîtier en aluminium de qualité avec profondeur d'encastrement réduite
•	� Modèles Ø 225 mm avec détecteur de mouvement ou de présence DALI 

intégré et télécommandables (DALI broadcast)
•	� Détecteur optimisé pour le contrôle d'autres luminaires à LED
•	� Modèles avec une alimentation de bus DALI (PS) intégrée
•	� Modèles DALI sans détecteur avec fonction SwitchDIM sur poussoir usuels 

230 V
•	� Lumière sans scintillement pour des conditions de travail saines et  

une fatigue réduite
•	� Installation sans accessoire 
•	� Connecteurs enfichables entre le ballast et la source lumineuse
•	� Indice de protection IP20, IP44 sous le plafond (built-in)
•	� Durée de vie nominale L80B50 à 25 °C : 40000 h
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Caractéristiques techniques générales

Tension nominale 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Durée de vie L80/B50 à 25 °C 40000 h

Indice de rendu des couleurs (CRI) > 80

Température ambiante admissible -20 °C...+40 °C

Indice de protection IP20 / IP44 (intégré)

Classe de protection II, I (avec détecteur)

Type de montage Inséré

Type de montage Au plafond

Matériau Aluminium thermolaqué

Avec détecteur de mouvement ou de présence DALI intégré :

Angle de détection 360°

Portée de détection transversale Ø 8 m (MD), 6 m (PD DALI)

Temporisation 60 s...15 min (MD) 
60 s...240 min (PD DALI) 
(réglable par paliers)

Valeur de luminosité 10 – 2000 lx (MD)
100 – 1000 lx (PD DALI)

Accessoires : cadres de montage apparents pour les modèles 
Ø 165 mm et Ø 225 mm
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3000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH
(blanc, similaire à RAL 9003) EO10298905 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 DALI  X 98, Z 45 • 

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH
(blanc, similaire à RAL 9003) EO10298967 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 ON/OFF  X 98, Z 45 • 

4000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH
(blanc, similaire à RAL 9003) EO10298912 840 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 DALI  X 98, Z 45 • 

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH
(blanc, similaire à RAL 9003) EO10298974 840 475 lm 6,5 W 73 lm/W ≤ 30 OP IP44 ON/OFF  X 98, Z 45 • 

3000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH
(blanc, similaire à RAL 9003) EO10298929 830 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 180, Z 25 • 

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH
(blanc, similaire à RAL 9003) EO10298981 830 900 lm 9 W 100 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 180, Z 25 • 

4000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH
(blanc, similaire à RAL 9003) EO10298936 840 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 180, Z 25 • 

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH
(blanc, similaire à RAL 9003) EO10298998 840 850 lm 10,5 W 80 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 180, Z 25 • 

3000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
(blanc, similaire à RAL 9003) EO10298943 830 1700 lm 19 W 89 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 240, Z 25 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH
(blanc, similaire à RAL 9003) EO10299025 830 1650 lm 17,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH
(blanc, similaire à RAL 9003) EO10299698 830 1750 lm 19 W 92 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH
(blanc, similaire à RAL 9003) EO10299681 830 1750 lm 19 W 92 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH
(blanc, similaire à RAL 9003) EO10299001 830 1700 lm 18 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 240, Z 25 • 

4000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH
(blanc, similaire à RAL 9003) EO10298950 840 1800 lm 19 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 240, Z 25 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH
(blanc, similaire à RAL 9003) EO10299032 840 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH
(blanc, similaire à RAL 9003) EO10299674 840 1850 lm 19 W 97 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH
(blanc, similaire à RAL 9003) EO10299667 840 1850 lm 19,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH
(blanc, similaire à RAL 9003) EO10299018 840 1800 lm 18 W 100 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 240, Z 25 • 

APERÇU DES PRODUITS
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Accessoires

Adaptateurs

ELSA-2 RING 65 EO10300288 Bague d'adaptation 65/105 mm X 120, Z 1,5 •

ELSA-2 RING 165 EO10300271 Bague d'adaptation 165/200 mm X 215, Z 1,5 •

ELSA-2 RING 225 EO10300264 Bague d'adaptation 225/265 mm X 280, Z 1,5 •

Fixations

ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH EO10300882 Cadre de montage apparent pour ELSA-2 165 X 250, Z 70 •

ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH EO10300899 Cadre de montage apparent pour ELSA-2 225 X 310, Z 70 •

Accessoires électriques

JUNCTION BOX 5-POLE BK EO10430947  Boîte de raccordement, 5 pôles, 2,5 mm², noir X 120, Y 62, Z 30 •

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Actionneur de commutation DALI, automatique, entrée poussoir, sortie 10 A libre de potentiel (C3) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Actionneur de commutation DALI, semi-automatique, entrée poussoir, sortie 10 A libre de potentiel (C4) X 45, Y 45, Z 24 •

POWER SUPPLY 200mA DALI EC10430008  Bloc d'alimentation secondaire DALI (200 mA) X 48, Y 45, Z 25 •

Télécommandes

ESY-Pen EP10425356 Télécommande ESY-Pen, passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX X 166, Y 24, Z 21,5 • 

REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 Télécommande infrarouge pour ELSA-2 avec détecteur de mouvement X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899 Télécommande infrarouge pour ELSA-2 avec détecteur de présence DALI X 100, Y 50, Z 9 •

Des modifications techniques et esthétiques peuvent être apportées sans notification préalable. 
Des écarts de +/-10 % sont possibles dans les puissances indiquées. 
Ce luminaire comporte des LED intégrées. Les LED ne peuvent pas être remplacées.

TYPES DE PRODUIT
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DIFFUSION DE LA LUMIÈRE

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

366300

366300

274725

274725

183150

183150

91575

91575

ZONE DE DÉTECTION

360°

BA

C

PORTÉE DE DÉTECTION

  Plafond 6 m Plafond 8 m

 Transversal (A) Ø 6 m Ø 8 m

 Frontal (B) Ø 3 m Ø 5 m

 Zone de présence (C) Ø 2,5 m -
 C0,  C90,  C0 / C90

Remarque : Les caractéristiques 
techniques de chaque produit 
sont disponibles à l'adresse 
www.esylux.com.
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DÉTECTEURS DE PRÉSENCE ET DE MOUVEMENT 
SÉRIE FLAT

Un design plat pour des performances optimales

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE ET DE MOUVEMENT 
SÉRIE COMPACT

Une grande variété pour les applications les plus diverses

AUTRES SOLUTIONS POUR UNE COMMANDE 
INTELLIGENTE DE L'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
En tant que spécialiste de l'automatisation, ESYLUX propose bien entendu des 
solutions autonomes de commande intelligente de l'éclairage. La gamme de 
détecteurs de mouvement et de présence d'intérieur comprend des variantes 
pour chaque application et chaque budget, aussi bien pour l'éclairage 
conventionnel que pour l'éclairage LED. Les détecteurs séduisent par leur 
grande fléxibilité, fiabilité et simplicité d'installation.

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE ET DE MOUVEMENT 
SÉRIE COMPACT MINI
Des composants miniatures puissants

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE ET DE MOUVEMENT
SÉRIE BASIC
Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets
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Crédit photo :
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The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Vous trouverez les délais de livraison ainsi que d'autres informations sur nos produits sur notre site web, actualisés quotidiennement.

www.esylux.com
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