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N I E U > SVENJA PLAFONDARMATUREN
> DALI-2 PUSH BUTTONS

PLAN FLEXIBELE
LICHTZONES MET DALI-2.
ESY! —

DALI-2

OPLOSSINGEN VOOR MEER COMFORT
EN ENERGIE-EFFICIENTIE IN KANTOREN

Als u uw klanten meer wilt bieden dan alleen AAN/
UIT-functionaliteit en duurzame energie-efficiéntie
voor het gebouw wilt garanderen, hoeft u niet verder
te zoeken - bij ESYLUX vindt u intelligente automati-
serings- en verlichtingsoplossingen voor DALI-2 uit
één hand:
* Decentrale, ruimteoverkoepelende lichtregeling
voor maximaal 16 lichtgroepen
Aanwezigheids- en daglichtafhankelijke
constante lichtregeling
Flexibele groepenomschakeling
Hoogwaardige LED-armaturen om te voldoen aan
een breed scala van ontwerp- en installatievereisten

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
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FLEXIBE
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E GROEPENOMSCHAKELING

IN MULTIFUNCTIONELE KANTOREN

Werken op afstand en moderne manieren van werken betekenen dat
steeds vaker werkruimten nodig zijn die op verschillende manieren
gebruikt kunnen worden, afhankelijk van de situatie.
APC-aanwezigheidssensoren voor DALI-2 van ESYLUX bieden hiervoor een
oplossing door een flexibele groepenomschakeling. Deze schakeling kan
worden geactiveerd door één van de impulsgeveringangen, bijvoorbeeld
die ingang welke is gekoppeld aan het openen of sluiten van een mobiele
scheidingswand.

Apparaatfuncties en -parameters kunnen zo flexibel worden aangepast aan
verschillende toepassingen. In combinatie met LED-verlichting van ESYLUX
ontstaan intelligente totaaloplossingen met een hoog besparingspotentieel.

VOORBEELDOPLOSSING: MULTIFUNCTIONEEL KANTOOR
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APC-aanwezigheidssensoren van de COMPACT-serie met
geintegreerde regeleenheid en busvoeding maken een
decentrale, ruimteoverkoepelende regeling van maximaal
16 lichtgroepen mogelijk.

STUKLIJST

Aantal  Product Art.nr.

1 COMPACT APC EP10428142
8 COMPACT MINI BMS EP10423048
1 COMPACT BMS EP10428203
16 CELINE-2 4000K EQ10132315
16 DRIVER-SET £Q10127793
1 DALI-2 push button 6-voudig EP10431623
2 DALI-2 push button 2-voudig EP10431609
5 ELSA-2 downlight [TIED Eo10298950

* Onopvallende BMS-sensoren van de COMPACT MINI-
serie voorzien de APC-aanwezigheidssensor van alle
vereiste informatie van de groepen in het kantoor

* De plafondinlegarmaturen van de CELINE-2-serie met
4000 K zijn geintegreerd via een driverset en zorgen
voor een optimale lichtkwaliteit op de werkplek

De drie mobiele scheidingswanden in de ruimte kunnen
eenvoudig opzij worden geschoven, bijvoorbeeld voor
grote teamvergaderingen, en zijn in serie aangesloten
aan één van de impulsgeveringangen van de APC. Zodra
de laatste scheidingswand is verwijderd, schakelt de APC
de groepen 1 -3 om en worden alle armaturen via de
gezamenlijke groep 4 geregeld.

ZWEVEND LICHT

IN GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN

Ontspannen, jezelf weer even opladen en op nieuwe ideeén komen:
Gemeenschappelijke ruimten moeten bijdragen aan een betere
levenskwaliteit, de communicatie verbeteren en, idealiter, creativiteit
de vrije loop laten. Esthetische oplossingen kunnen hierbij helpen.

De opbouwmontage van de nieuwe SVENJA-plafondarmaturen zorgt er
bijvoorbeeld voor dat de armaturen iets onder het plafond lijken te zweven.
Elegante BMS-aanwezigheidssensoren van de FLAT-serie passen harmoni-
eus in het geheel en maken energie-efficiénte lichtregeling mogelijk via de
APC-aanwezigheidssensor in de gang.

VOORBEELDOPLOSSING: GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE
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Als alternatief voor opbouwmontage kunnen SVENJA-plafond-
armaturen ook gependeld worden met behulp van accessoiresets
(buis of kabel).

STUKLIJST

Aantal  Product Art.nr.

1 COMPACT APC EP10428142

4 FLAT LARGE BMS EP10423055

1 COMPACT BMS EP10428203

1 SVENJA 450 3000K £010850608
1 SVENJA 900 3000K £010850684
1 DALI-2 push button 8-voudig EP10431630

2 DALI-2 push button 4-voudig EP10431616

6 ELSA-2 downlight [HE) Eo10298950

* Elegante BMS-sensoren van de FLAT-serie voorzien de
APC-aanwezigheidssensor van alle vereiste informatie
uit de gemeenschappelijke ruimte

 SVENJA-plafondarmaturen met 3000 K en een hoog
aandeel indirect licht creéren een aangename sfeer

De ruimte wordt verdeeld door twee mobiele scheidings-
wanden, die beide zijn aangesloten aan één van de
impulsgeveringangen van de APC. Als wand 1 wordt
geopend, schakelt de APC de groepen 2 en 3 om naar de
gezamenlijke groep 4. Als hetzelfde gebeurt met wand
2, bijvoorbeeld voor een evenement, schakelt de APC
alle armaturen in de ruimte naar de gemeenschappelijke
groep 5.



NIEUW: DALI-2 PUSH BUTTONS VOOR INDIVIDUELE OVERSTURING

Gecertificeerde DALI-2-invoerapparaten

Individuele toewijzing van functies via Application Controller

(DALI-2 regeleenheid)

* Push buttons kunnen individueel worden gelabeld om de
functies aan te geven die zijn toegewezen aan de betreffende
drukknoppen

 Voeding via DALI-bus

» Compatibel met 55-mm afdekramen van gangbare merken

VOORBEELDOPLOSSING: MULTIFUNCTIONEEL KANTOOR

* Lichtregeling via APC-aanwezigheidssensor met geintegreerde
DALI-2-regeleenheid en busvoeding

 Onopvallende BMS-aanwezigheidssensoren van de COMPACT
MINI-serie voor aanwezigheids- en lichtdetectie in alle ruimtezones

» Hoogwaardige CELINE-2 plafondarmaturen geintegreerd via
driverset

Productgroep / productnaam Art.nr.

Aanwezigheidssensoren

PD-C360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 EP10428142
> PD-C360/8 mini BMS DALI-2 EP10423048
PD-C360/8 BMS DALI-2 EP10428203

Plafondinlegarmaturen

CELINE-2PNL 600 DDP OP 4000 840 P20 ELC EQIOBR
Downlights

ELSA-2DL 225 0P 110° 1800 840 DAL WH* EO10298950
Toebehoren

PUSHBUTTON x4 DALI-2WH DRopucr EPI0AIER

PUSHBUTTON x2 DALI-2WH PRobucT EPI0A3IB09
A DRIVER-SET30W700mARYAS DALI2 EQIOTTTS3

ES De ESY-App voor het eenvoudig configureren, mobiel beheren en documenteren van uw DALI-2-projecten
GILD s gratis beschikbaar voor i0S en Android

Neem contact op met uw elektro-groothandel voor informatie over uw aankoopprijs.
Voor levertijden en meer informatie over onze producten verwijzen wij u naar onze website.
*Voldoet aan de DALI-2-standaard.

ESYLUX - UW PARTNER VOOR PROJECTMANAGEMENT
MET PRAKTISCHE ONLINE-FUNCTIES

BIM-catalogus
Krijg snel en eenvoudig toegang tot alle 2D- en
3D-productgegevens uit ons assortiment.

Ruimtestuklijst
Stel overzichtelijke componentenlijsten samen voor een gebouw,
etage of ruimte en ontvang naar wens onmiddellijk een offerte.

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Belgium nv | info@esylux.be | www.esylux.be

VOORBEELDOPLOSSING: GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

* Lichtregeling via APC-aanwezigheidssensor met geintegreerde
DALI-2-regeleenheid en busvoeding

* Elegante BMS-aanwezigheidssensoren van de FLAT-serie voor
aanwezigheids- en lichtdetectie in alle ruimtezones

* Schijnbaar zwevende of gependelde SVENJA-plafondarmaturen

Productgroep / productnaam Art.nr.

Aanwezigheidssensoren

PD-C 360bt/BAPCI0 P plus DALL2 EPIOA281A2
PD-FLATL 360/8 RW BMS DALI-2 EPIO423055
PD-C 360/8 BMS DALI2 EPI0426203
Plafondarmaturen
SVENJA CL 450 DDP OP3300 830 P20 DALL2 SeaUcT E0I08s0608
SVENJA CL900 DDP OP 9400 830 P20 DALI2 Do Foioesoess
Downlights
ELSA-2DL 225 0P 110° 1800 840 DALIWH* W conmms
Toebehoren
PUSH BUTTON 8 DAL-2 WH euCT EPI0Is0
PUSHBUTTON x4 DALL2WH DRopuCT EP1OIBIe
SVENJA POLE PENDULUM SET1000 EOT0850561
SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000 EOT0850578
% COMPACT MOUNTING BOX P20 SM WH EPI0425370

De ESY-App voor het eenvoudig configureren, mobiel beheren en documenteren van uw DALI-2-projecten
GIZY s gratis beschikbaar voor i0S en Android

Productvergelijking
Vergelijk direct online producten uit onze zes
hoofdcategorieén.
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