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SAVOIR DE SUITE
OU ALLER, C'EST
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ECLAIRAGES DE SECOURS POUR TOUS
LES TYPES DE MONTAGE

« Signalisation et éclairage de secours

» Modeles pour fonctionnement autonome ou
centralisé sur une alimentation sans coupure

Installation et test de fonctionnement simples
Distances de visibilité de 14 a 32 m (DIN)

Projecteur portatif SLP-2 pour l'intérieur ou les
véhicules d'intervention

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
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Que ce soit pour un fonctionnement sur une batterie autonome ou sur un
systéme central d'alimentation sans coupure (ASC), en tant que développeur
d'éclairages de qualité, ESYLUX présente ici une gamme compléete d'éclairages
de secours conformes aux normes. Le projecteur portatif mobile SLP-2 vient
compléter la gamme avec une solution flexible pour les espaces intérieurs ou
les véhicules d'intervention.

ELH
Un éclairage fiable pour les grands espaces 04

 Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h pour I'éclairage
des voies de fuite

 Pour un montage inséré ou apparent au plafond

* Lentilles spéciales pour un éclairage étendu des grandes pieces (O) ou des
longs couloirs (C)

« En option, fonction de coupure a distance et de lecture d'état via le bus DALI

ELX
Plus de sécurité en toute simplicité 08

* Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h pour
I'éclairage des voies de fuite

* Boitier en plastique stabilisé aux UV avec un grand espace de raccordement
et plusieurs passages de cables.

* Fonction d'auto-controle avec indicateur d'état par LED RGB

« Controle de fonctionnement ou d'autonomie activable par télécommande
ou par aimant

SLG
Discrétion, sécurité, coupure a distance 12

 Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h pour I'éclairage
des voies de fuite

 Pour un montage inséré au plafond

Fonction d'auto-contrdle (SC) et contact a sécurité s'ouvrant en cas de panne (C)

 Raccordement supplémentaire (F+/F-) pour désactiver |'éclairage de secours
lorsque le batiment est vide

SLP-2
Eclairage et poignée toujours dans la bonne direction 40

* Sélection du mode d'éclairage par poussoir : éteint,4h a100 %, 8 ha 50 %
ou clignotant

» Commutation automatique de I'éclairage dans le chargeur en cas de panne
de courant

* Socle de charge avec bloc d'alimentation 230 V et fiche pour prise 12 VDC
de véhicule

* Batterie lithium-ion sans entretien avec indicateur d'état de charge et de
capacité

FONCTIONNALITE. EFFICACITE. SECURITE.

SLA/SLB
Compact, robuste et facile a tester 16

 Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h min. et distance
de visibilité de 14 m (SLA) ou 21 m (SLB) (DIN)

 Pour un montage mural ou au plafond

+ Controle de fonctionnement activable par télécommande ou par poussoir
(SLA uniquement) et indicateur d'état par LED

SLC/SLD
Design de qualité et sécurité maximale 24

» Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h et distance
de visibilité de 25 m (SLC) ou 32 m (SLD) (DIN)

 Pour un montage mural, latéral, suspendu, apparent ou inséré au plafond

» Controle de fonctionnement et auto-test activable par télécommande ou
par poussoir

SLE/SLF
Luminaires de secours flexibles a double fonctionnalité 28

* Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h et distance
de visibilité de 23 m (SLE) ou 30 m (SLF) (DIN)
+ Double fonctionnalité comme éclairage de signalétique et de chemin de fuite
* Pour un montage mural ou au plafond
« Controle de fonctionnement et auto-test activable par télécommande ou
par poussoir

SLX
Conception modulaire facile a installer 34

 Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h et distance
de visibilité de 14 m, 24 m ou 32 m (DIN)

* Pour un montage mural ou apparent au plafond

« Trois variantes : au plafond avec plexi (DISPLAY) ou diffuseur (HIGH COVER)
et mural (FLAT)

 Controle de fonctionnement et auto-test activable par télécommande ou
par aimant



* Lentilles spéciales pour une diffusion linéaire ou

circulaire de I'éclairage

Données techniques générales

SERIE ELH

UN ECLAIRAGE FIABLE POUR LES

Tension nominale 20V-~/50Hz

Puissance nominale 4w

Autonomie d'éclairage 3h

Mode de fonctionnement Mode permanent /
mode secours

Alimentation de secours

Décentralisée (batterie autonome)

Batterie Ni-Cd

Colour rendering indexR, >T5

Température ambiante admissible 5°C..+35°C

Indice de protection 1P20

Classe de protection Il

Type de montage Inséré/apparent

Lieu de montage Plafond

Matériau Polycarbonate résistant aux UV

GRANDS ESPACES

Les éclairages des voies de fuite de la série ELH sont autonomes. Leurs lentilles
sont congues pour les grands espaces, elles illuminent de fagon elliptique les
couloirs ou circulaire les grandes piéces. Leur portée lumineuse exceptionnelle
nécessite moins de luminaires. L'interface DALI intégrée procure une grande
flexibilité de contréle pendant le fonctionnement et facilite la maintenance.

* Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h pour I'éclairage
des voies de fuite

 Pour un montage inséré ou apparent au plafond

* Lentilles spéciales pour un éclairage étendu des grandes piéces (O) ou des
longs couloirs (C)

* Surveillance continue de la charge avec test automatique de fonctionnement
hebdomadaire et test d'autonomie semi-annuel

ELHELLED3HSC ..RM ELHELLED3HSC ..SM

Batterie de rechange pour Batterie de rechange pour
modele apparent modele inséré
(ENO0007378, accessoire) (EN00007361, accessoire)



LISTE DES PRODUITS

SERIE ELH

Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 heures
Convient pour un montage inséré ou apparent au plafond
Lentilles spéciales pour un éclairage étendu des grandes piéces (O) ou des longs couloirs (C)

Surveillance continue de la charge avec test automatique de fonctionnement hebdomadaire et test
d'autonomie semi-annuel

Indicateur d'état par LED RGB

Utilisation en mode permanent ou secours

Comprend une batterie Ni-Cd avec connecteur contre l'inversion de polarité
Bornier enfichable avec cablage continu

Fonction d'arrét a distance et de lecture d'état via le bus DALI, en option

AIDE A LA PLANIFICATION

SERIE ELH

Montage au plafond
%! U
Type de luminaire de secours ELH O LED SC Type de luminaire de secours ELH C LED SC
Pour 0,5 lux (office) Pour 1lux (couloir)
Hauteur d'installation A B Hauteur d'installation A B C
2,5m 3,50 6,00 2,5m 4,50 10,50 6,50
30m 4,00 700 30m 5,00 12,00 8,00
35m 5,00 8,00 35m 6,00 12,00 8,00
40m 5,00 9,00 40m 5,00 1,00 700

A = distance entre I'éclairage et le mur

A= distance entre I'éclairage transversal et le mur

B = distance entre deux éclairages

B = distance entre deux éclairages longitudinaux

C = distance entre un éclairage longitudinal et un éclairage transversal
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Groupe de produit / nom de produit Ne d'article = 5 2 a = £ & e a8 & S a8 =
3h/ Couloir
ELHELLED 3h SCRM CORRIDOR i
(blanc, similaire 3 RAL 9016) EN10080012  Plafond RM  3h B5Im AW 38Im/W . e Ni-Cd X55,245
ELHELLED 3h SC SM CORRIDOR .
(blanc, similaire 3 RAL 9016) EN10080005  Plafond M 3h BIm AW 38Im/W . . Ni-Cd X190,Y190,Z 44
3h/ Office
ELHELLED 3h SCRM OFFICE .
(blanc, similare 3 RAL 9016) EN10080029  Plafond M 3h BIm AW 38Im/W . . Ni-Cd X55,245
ELHELLED 3h SC SM OFFICE )
(blanc similaire 3 RAL 9076) EN10080036  Plafond M 3h BIm AW 38Im/W L Ni-Cd X190,Y190,Z 44
y
SERIEELH
E
o
=
g
Groupe de produit / nom de produit N°d'article ~ Description du produit Dimensions (mm) =
Accessoires
Batterie
ELH FM BATTERY 2000 mAh EN00007361 Batterie pour série ELH, 2000 mAh, modele inséré X372210
ELH SMBATTERY NiCd 2000 mAh EN00007378 Batterie pour série ELH, 2000 mAh, modele apparent X25,2170

Distances a prendre en compte pour la sortie de secours selon I'alignement (conformément a la norme DIN EN 1838)

Données photométriques disponibles a télécharger sur www.esylux.com.



SERIE ELX

UN MONTAGE FACILE
POUR UNE SECURITE RENFORCEE

Concus avec le méme boitier de base, les éclairages de secours a LED de la série
ELX completent la signalisation de secours de la série SLX, avec un éclairage
des voies de fuite fiable et économe en énergie. En plus de leur grande zone
d'éclairage, ils disposent de diverses options de montage et leur installation est
simple. Deux modéles sont disponibles, soit autonome ou centralisé sur une
alimentation sans coupure.

* Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h pour
I'éclairage des voies de fuite

* Boitier en plastique stabilisé aux UV avec grand espace de raccordement et
plusieurs passages de cables

* Fonction d'auto-controle avec indicateur d'état par LED RGB

¢ Controle de fonctionnement ou d'autonomie activable par télécommande
ou par aimant

ELXELLED ..RM

Données techniques générales

Tension nominale 20V-~/50Hz
Puissance nominale 3w
Autonomie d'éclairage 3h/8h ‘ ~ ~
Mode de fonctionnement Mode permanent / Q
mode secours
Alimentation de secours Décentralisée (batterie autonome) /
centralisée (ASC)
Batterie Ni-Cd Batterie de rechange Cadre d'encastrement Set de suspension a tubes
. (EN10077418, accessoire) (EN10077234, accessoire) (EN10078316, accessoire)
Colour rendering indexR, >80
Température ambiante admissible 5°C.#35°C
Indice de protection IP54
Classe de protection Il
Type de montage Apparent .
H . -
* Grand espace de raccordement et plusieurs Lewdemontage Pifond/mur ‘
~ " .
passages de cabl es Matériau Polycarbonate résistant aux UV
Possibilité de paramétrer avec I'ESY-Pen et I'ESY-App. ) ) .
Pour plus d'informations, consultez le site : esylux.com/esy-pen. Support de montage mural Grille de protection Télecommande
(EN10077289, accessoire) (EN10077265, accessoire) (EN10017704, accessoire)
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LISTE DES PRODUITS

SERIE ELX

Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h pour I'éclairage des voies de fuite
Boitier en plastique stabilisé aux UV avec grand espace de raccordement et plusieurs passages de cables
Fonction d'auto-contréle avec indicateur d'état par LED RGB

Controle de fonctionnement et d'autonomie activable par télécommande ou par aimant
Fonctionnement en mode permanent ou secours

Bornier enfichable avec cablage continu

Surveillance continue de la charge avec test automatique de fonctionnement hebdomadaire et test
d'autonomie semi-annuel

Fonction d'auto-contréle avec indicateur d'état par LED RGB
Large gamme d'accessoires pour différents types de montage
Comprend une batterie Ni-Cd avec connecteur contre l'inversion de polarité

Version (CPS) pour connexion centrale a une alimentation sans coupure (24 V - 230 V AC/CC)

AIDE A LA PLANIFICATION
SERIE ELX

Montage au plafond

Z| %
1
A |
A | B ] ¢ |:|
A |
1
Pour 0,5 lux (office) Pour 1lux (couloir)
Hauteur d'installation A B Hauteur d'installation A B C
2,5m 5,00 9,00 2,5m 3,50 8,00 8,00
30m 5,00 900 30m 4,00 9,00 9,00
35m 5,00 1,00 35m 4,00 900 9,00
40m 6,00 1,50 40m 4,50 9,50 9,50

A= distance entre I'éclairage et le mur

A= distance entre I'éclairage transversal et le mur

B = distance entre deux éclairages

B = distance entre deux éclairages longitudinaux

C = distance entre un éclairage longitudinal et un éclairage transversal

S o x
o £ £ $ 2 o =
s £ T H 3 e = B = e
g e £ 3 £ g g 5 8 s
@ @ = k=1 £ = £ = £=] K @ H
2 T 5 § 2 3 2 e 5 B s g 2
I £ £ 2 = S i £ £
Groupe de produit / nom de produit N° d'article = s 2 a £ £ & g 3 & a8 a 2
3h/ELX
ELXELLED3hIRSM .
(blanc similaire 3 RAL 9016) EN10077227 Plafond/mur M 3h 86Im 3w 62Im/W Ni-Cd X388, Y148, 2 46
8h/ELX
ELXELLED8hIR SM .
(blanc similaire 3 RAL 9016) EN10077340 Plafond/mur M 8h 60Im W 20Im/W Ni-Cd X388, Y148, Z 46
CPS/ELX
ELXELLED CPS SM
(blanc similaire 3 RAL 9076) EN10077067 Plafond/mur M 200m 3w 66Im/W X388, Y148, 2 46
IS\IEISIIIEESESI.OXI e
E
e
o
g
H
Groupe de produit / nom de produit N°d'article  Description du produit Dimensions (mm) 2
Accessoires
Batterie
ELXBATTERY NiCd 1800 mAh EN10077418 Batterie Ni-Cd (3,6 V//1800 mAh) pour série ELX avec connecteur contre linversion de polarité X130,Y24,224
Montage
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM EN10077234 Cadre d'encastrement pour séries SLX et ELX, diamétre d'intégration 430 x 155 mm X469,Y229,736
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET EN10078316 Set de suspension a tubes pour séries SLX et ELX X530
SLX/ELX WALL BRACKET 110 EN10077289 Support murale pour séries SLX et ELX, 110 mm de long X112,Y35,Z55

Télécommande

Passerelle entre I'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX (1) paramétrage, (2) télécommande, (3) systeme
ESY-Pen EP10425356 photométrigue, () gestion e projet X166,Y24,21.5
SLREMOTE CONTROL EN10017704 Télécommande IR pour les luminaires de secours X56,Y29,27
Protection
SLX/ELX BASKET GUARD WALL EN10077265 Grille de protection pour séries SLX et ELX, hauteur : 80 mm X440,Y230,280

Distances a prendre en compte pour la sortie de secours selon I'alignement (conformément a la norme DIN EN 1838)

Données photométriques disponibles au téléchargement sur www.esylux.com.
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* Désactivable a distance lorsque le batiment est vide

Données techniques générales

SERIE SLG

DISCRETION, SECURITE,
COUPURE A DISTANCE

Les éclairages de secours autonomes de la série SLG sont une solution discréte
pour |'éclairage des voies de fuite. Le poussoir de test ou la télécommande per-
mettent d'activer les tests de fonctionnement et une coupure a distance permet
de désactiver temporairement |'éclairage.

 Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h pour I'éclairage
des voies de fuite

 Pour un montage inséré au plafond

» Fonction d'auto-contrdle (SC) et contact a sécurité s'ouvrant en cas de
panne (C)

 Raccordement supplémentaire (F+/F-) pour désactiver |'éclairage de secours
lorsque le batiment est vide

SLGELLED3HIRRM

Tension nominale 20V-~/50Hz

Puissance nominale 4w

Autonomie d'éclairage 3h

Mode de fonctionnement Mode permenent /
mode secours

Alimentation de secours

Décentralisée (batterie autonome)

Batterie NiMH

Température ambiante admissible 5°C..+35°C (SEe ,Eﬁj gO@%%?%icessoire) ;FEe yl\?]C gg?%gfaeccessoire)
Indice de protection 1P30

Classe de protection Il

Type de montage Encastré

Lieu de montage Plafond

Matériau ABS

13



LISTE DES PRODUITS

SERIE SLG

* Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h pour I'éclairage des voies de fuite

+ Pour un montage inséré au plafond

 Fonction d'auto-controle (SC) et contact a sécurité s'ouvrant en cas de panne (C)

+ Raccordement supplémentaire (F+/F-) pour désactiver I'éclairage de secours lorsque le batiment est vide
« Controle de fonctionnement activable par télécommande ou par poussoir

« Surveillance continue de la charge avec test automatique de fonctionnement hebdomadaire et test
d'autonomie semi-annuel

* Indicateur d'état par LED

» Fonctionnement en mode permanent ou secours

« Comprend une batterie Ni-MH avec connecteur contre l'inversion de polarité
 Raccordement par bornier enfichable

AIDE A LA PLANIFICATION
SERIE SLG

Montage au plafond

=
O

A
Pour 0,5 lux (bureau) Pour 1lux (couloir)
Hauteur d'installation A B Hauteur d'installation A B
2,5m 3,50 750 2,5m 3,00 6,00
30m 4,00 8,00 30m 3,50 6,50
35m 4,50 9,00 35m 3,50 700
40m 5,00 9,50 40m 3,00 700
A= distance entre 'éclairage et le mur A= distance entre 'éclairage et le mur
B = distance entre deux éclairages B = distance entre deux éclairages

-]
g =2 s B
o @ = 3 = £ @ a =
f £2 % 5 § = £ g 3
=] -] o = = s %] =
° = s 8 = 3 < s _ = ] ] g
s 2 = x a = S = 2 = £ 3
Groupe de produit / nom de produit Ne d'article = S 2 a = £ & g 8 & a a 2
3h/SLG
SLGELLED3hIRRM )
(blanc, similaire 3 RAL 9010) EN10061301 Plafond M 3h 100m AW Blm/W Ni-MH X90,237
IS\EISIIIEESSSI%I "
E
e
o
H
@
>
=
Groupe de produit / nom de produit N°d'article  Description du produit Dimensions (mm) 2
Accessoires
Montage
SLG BRACKET SET EN10061318 Kit de montage pour série SLG X180,Y55,242
Télécommande
ESY-Pen EPI0425356 Eﬁsost%rrilgri;}? I('llE)S\g(el;\tplg r?ti Isls) raopigireils télécommandables par IR d'ESYLUX (1) paramétrage, (2) télécommande, (3) systeme X166,Y24, 7215
SLREMOTE CONTROL EN10017704 Télécommande IR pour les luminaires de secours X56,Y29,27

Distances a prendre en compte pour la sortie de secours selon I'alignement (conformément a la norme DIN EN 1838)
Données photométriques disponibles au téléchargement sur www.esylux.com.
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SERIE SLA

TELECOMMANDABLE
ET COMPACTE

Les luminaires de secours autonomes de la série SLA sont une solution classique
pour la signalisation de secours avec une distance de visibilité de 14 m (DIN). Le
poussoir de test ou la télécommande permettent d'activer les fonctions de test
et les versions LED sont dotées d'une fonction d'auto-contréle. Une grille de
protection (accessoire) assure la sécurité en cas de montage au plafond, tandis
que son illumination assure une meilleure orientation en cas d'urgence.

* Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h et avec
une distance de visibilité de 14 m

¢ Pour un montage mural ou au plafond

« Source lumineuse (LED ou tube fluorescent, selon la version) et jeu de
pictogrammes autocollants inclus

« Controle de fonctionnement ou d'autonomie activable par télécommande
ou par poussoir et indicateur d'état par LED

SLAEL14..
= —
|
X
Données techniques générales
Tension nominale 230V ~/50-60 Hz
Puissance nominale 3W(LED) /5W (FLP)
Distance de visibilité 4m
Autonomie d'éclairage 3h/8h
Mode de fonctionnement Mode permanent /
mode secours
Alimentation de secours Décentralisée (batterie autonome)
Batterie NiCd/ LiFeP0y Montage au plafond Montage mural
Température ambiante admissible 5°C..+45°C
* Contrdle de fonctionnement activable par Indice d prtecion P34
tél éCOmm and e Classe de protection Il
« Montage mural ou au plafond flexible sans IY:e:::::: .
accessoire Matériau Polycarbonate résistant aux UV

» Modéles LED avec fonction d'auto-controle

16



LISTE DES PRODUITS

SERIE SLA

 Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h et avec une distance de visibilité de 14 m

* Pour un montage mural ou au plafond

+ Source lumineuse (LED ou tube fluorescent, selon la version) et jeu de pictogrammes autocollants inclus

 Controle de fonctionnement activable par télécommande ou par poussoir et indicateur d'état par LED

» Modeéles LED avec fonction d'auto-controle

» Fonctionnement en mode permanent ou secours

* Leurillumination assure une meilleure orientation en cas d'urgence

» Comprend une batterie avec connecteur contre l'inversion de polarité

 Raccordement par bornier enfichable

» Entrée de cables par 'arriere ou le c6té avec membranes d'étanchéité élastiques

% >
. £ 2 2 B o =
g § 2 % . ¢ 5 £ E £
5 E 2 & E 2 % g g s
s : § g € £ g = £ e B H
° = H s = 3 < g = &£ g g H
o = k4 R = =] o s
Groupe de produit / nom de produit Ne d'article = S 2 a = £ & g 8 & a a 2
14m/SLA
SLAELFLP3h14mIR SCSM )
(blanc, similaire 3 RAL 9010) EN10017513 Plafond/mur M 3h Um 5w G5 Ni-Cd X352,Y90,2114
SLAELFLP3h14mIRSM .
(blanc, similaire 3 RAL 9010) EN10017506  Plafond/mur M 3h Um 5W G5 Ni-Cd X352,Y90,Z114
SLAELLED3h14mIRSCSM i
(blanc, similaire 3 RAL 9003) EN10017551 Plafond/mur M 3h Um 3w LiFePO, X355,Y90,Z115 *
SLAELLED8h14m IR SCSM i
(blanc, similaire 3 RAL 9003) EN10032660  Plafond/mur M 8h  Um 3w LiFePO, X355,Y90,Z115 *
ELEMENTS INCLUS
SERIE SLA
Groupe de produit / nom de produit N°d'article  Eléments inclus
14m/SLA
?IEII;nE cL, E!-n:|l33?rl‘gra /Iﬁ 3%15(;;' EN10017513 3 pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 14 m (fleches droite, gauche et bas)
?H;E cL, E!-rgnsa?rlira }ﬁ %lm) EN10017506 3 pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 14 m (fleches droite, gauche et bas)
?EQE CL’ tﬁﬁlgngi m‘f 3605;)4 EN10017551 4 pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 14 m (fleches droite, auche, haut et bas) et une batterie LiFePO4
S AELLED S HIRSCIM EN10032660 4 pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 14 m (fleches droite, auche, haut et bas) et une batterie LiFePO4

(blanc, similaire a RAL 9003)

ACCESSOIRES

SERIE SLA

E
e
o
=
S
]

Groupe de produit / nom de produit N°d'article  Description du produit Dimensions (mm) 2

Accessoires

Batterie

SLAFLP/GL BATTERY NiCd 1800 mAh EN10027208 Batterie Ni-Cd (3,6 /1800 mAh) pour série SLA FLP/GL, avec connecteur contre l'inversion de polarité X65,Y20,245

SLA/SLB BATTERY LiFeP04 1500 mAh EN10032721 Batterie LiFePO4 pour séries SLA et SLB, depuis le modele 2022 X65,Y18 *

Télécommande

Passerelle entre I'ESY-App et les appareils télécommandables par IR 'ESYLUX (1) paramétrage, (2) télécommande, (3) systeme

ESY-Pen EP10425356 photométrigue, () gestion de projet X166,Y24,221.5

SLREMOTE CONTROL EN10017704 Télécommande IR pour les luminaires de secours X56,Y29,27

Protection

SLA 14 BASKET GUARD EN10017841 Grille de protection pour série SLA avec cache normal (14 m) X410,Y140, 2140

Pictogramme

SLA14 SYMBOL SET1 EN10032769 Jeu de pictogrammes aut, distance de visibilité de 14 m (fleches droite, gauche, haut et bas) X310,270 *

SLA14 SYMBOL SET2 EN10032707 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 14 m (fleches de biais) X310,270 *

APERCU DES PICTOC;IEQEI;IEIS\
SLA14 SYMBOL SET | SLA 14 SYMBOL SET I
EN10032769 EN10032707

Jeu de pictogrammes SLA 14 (1+2)

|
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 Montage mural ou au plafond flexible, sans

accessoire

SERIE SLB

LUMINAIRE ROBUSTE POUR
APPLICATIONS SIMPLES

Les luminaires de secours autonomes de la série SLB sont une solution pour
la signalisation de secours avec une distance de visibilité de 21 m (DIN). Vous
pouvez facilement vérifier leur fonctionnement avec le poussoir de test, et
leurs bornes enfichables permettent un montage rapide et facile au mur ou
au plafond. L'illumination vers le bas assure une meilleure orientation en cas
d'urgence.

* Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3h ou 8 h et avec
une distance de visibilité de 21m

 Pour un montage mural ou au plafond

* Source lumineuse LED et jeu de pictogrammes inclus

* Controle de fonctionnement activable par télécommande ou par poussoir
et indicateur d'état par LED

SLBEL..
[ )
| Ll
X y
Données techniques générales
Tension nominale 230V ~/50-60 Hz
Puissance nominale 3w
Distance de visibilité 2Im
Autonomie d'éclairage 3h/8h
Mode de fonctionnement Mode permanent /
mode secours

Alimentation de secours Décentralisée (batterie autonome)
Batterie LiFeP0; Montage mural Montage au plafond
Température ambiante admissible 5°C..+45°C
Indice de protection P54
Classe de protection Il
Type de montage Apparent
Lieu de montage Plafond/mur
Matériau Polycarbonate résistant aux UV

Vil
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LISTE DES PRODUITS
SERIE SLB

Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h et avec une distance de visibilité
de2Tm

Pour un montage mural ou au plafond

Source lumineuse LED et jeu de pictogrammes autocollants inclus

Contréle de fonctionnement activable par télécommande ou par poussoir et indicateur d'état par LED
Fonctionnement en mode permanent ou secours

L'illumination vers le bas assure une meilleure orientation en cas d'urgence

Comprend une batterie avec connecteur contre l'inversion de polarité

Raccordement par bornier enfichable

Entrée de cables par l'arriére ou le c6té avec membranes d'étanchéité élastiques

-]
g 2 o S
s 3 s £ a =
g g = . f 5 £ H 3
s 5 3 @ 2 2 = g 2 g
E E E = E g “E’ - S © 2 =
L] 3 2 2 S s o 5 ] = 2 3
g T & £ = & s g = £ 2 g H
Groupe de produit / nom de produit N° d'article = s 2 & = £ & g 8 & & a =2
21m/SLB
SLBELLED3h21mSM .
(blanc,similaie 3 RAL 9003) EN10026836 Plafond/mur M 3h 2Im 3w LiFePO, X250, Y150, 2135 *
SLBELLED8h21mSM .
(blanc,similaire 3 RAL 9003) EN10032677 Plafond/mur M 8h  2m 3w LiFePO, X250, Y150, 2135 *

ELEMENTS INCLUS
SERIE SLB

Groupe de produit / nom de produit N°d'article  Elémentsinclus
21m/SLB
?tﬁﬁl‘ytfglangm /\5{49003) EN10026836 4 pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 21m (fleches droite, gauche, haut et bas) et une batterie LiFePO4

SLBELLED8h21mSM
(blanc, similaire a RAL 9003)

EN10032677 4 pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 21m (fleches droite, gauche, haut et bas) et une batterie LiFePO4

ACCESSOIRES
SERIE SLB

E
e
o
=
]
H
Groupe de produit / nom de produit N°d'article  Description du produit Dimensions (mm) 2
Accessoires
Batterie
SLA/SLB BATTERY LiFePO4 1500 mAh EN10032721 Batterie LiFePO4 pour séries SLA et SLB, depuis le modele 2022 X65,Y18 *
Protection
SLB 21BASKET GUARD EN10027062 Grille de protection pour série SLB X310, Y185, 2190
Pictogramme
SLB21SYMBOL SET1 EN10032783 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 21m (fleches droite, gauche, haut et bas) X210,Z105 *
SLB21SYMBOL SET2 EN10032738 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 21m (fleches de biais) X210,Z105 *
RODERIC OGsEmEsug
SLB 21 SYMBOL SET 1 SLB 21 SYMBOL SET 2
EN10032783 EN10032738

Jeu de pictogrammes SLB 21(1+2)

3



* Conception de qualité pour différents types

de montage

 Controle de fonctionnement ou d'autonomie

activable par télécommande ou par poussoir
* Eclairage désactivable a distance lorsque le
batiment est vide

24 SLC/SLD | LUMINAIRES DE SECOURS

Possibilité de paramétrer via 'ESY-Pen et I'ESY-App.
Pour plus d'informations, consultez le site : esylux.com/esy-pen.

SERIE SLC/SLD

SECURITE MAXIMALE ET
DESIGN DE QUALITE

Les luminaires de secours autonomes SLC/SLD font rimer design et fonctionna-
lité dans les espaces intérieurs soignés exigeant de la discrétion. De nombreux
modeles sont disponibles pour répondre aux différents besoins et types de
montage.

* Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h et distance de
visibilité de 25 m (SLC) ou 32 m (SLD) (DIN)

 Pour un montage mural, sur équerre latérale, suspendu, apparent ou inséré
au plafond

* Fonction d'auto-controle (SC) et contact a sécurité s'ouvrant en cas de
panne (C)

» Raccordement supplémentaire (F+/F-) pour désactiver I'éclairage de secours
lorsque le batiment est vide

SLC/SLDEL..

Données techniques générales

Tension nominale 230V ~/50-60 Hz

Puissance nominale 5w

Distance de visibilité 25m/32m

Autonomie d'éclairage 3h

Mode de fonctionnement Mode permanent /
mode secours

Alimentation de secours

Décentralisée (batterie autonome)

Batterie LiFePO4

Température ambiante admissible 0°C..+40°C

Indice de protection 1P20 (RM)/IP40

Classe de protection |

Type de montage Apparent/encastré/bras/suspension
Lieu de montage Plafond/mur

Matériau Aluminium

Montage apparent au plafond Montage mural

Montage latéral Montage inséré au plafond Montage suspendu

25



PBESENTATION DU PRODUIT
SERIE SLC/SLD L

(aluminium)

« Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h et distance de visibilité de 25 m (SLC) %lt;EnEcL l;ﬁzg#sg EIAIE(;&/(JS M EN10031656 Plexi avec 5 pictogrammes (fleches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LifePO4

ou32m (SLD) (DIN) SLDELLED3h32mIRSC/CSM

EN10031649 Plexi avec 5 pictogrammes (fleches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4

EN10031663 Plexi avec 5 pictogrammes (fleches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4

+ Pour un montage mural, sur équerre latérale, suspendu, apparent ou inséré au plafond (aluminium)
« Fonction d'auto-contrdle (SC) et contact  sécurité s'ouvrant en cas de panne (C) ?;B;}nﬁﬁgfh”m RSC/CWEM ENIOU31687  Plexiavec 5 pictogrammes (fleches doite, gauche, bas (1) et neutre) et une batterie LiFeP04
» Raccordement supplémentaire (F+/F-) pour désactiver I'éclairage de secours lorsque le batiment est vide

R . . . SLlD ELLED3h32mIRSC/CWM EN10031670 Plexi avec 5 pictogrammes (fleches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4
 Source lumineuse LED et jeu de pictogrammes inclus (aluminium)

+ Controle de fonctionnement ou d'autonomie activable par télécommande ou par poussoir

« Surveillance continue de la charge avec test automatique de fonctionnement hebdomadaire et test
d'autonomie semi-annuel

. Indicseur détat par 60 ACCESSOIRES

» Fonctionnement en mode permanent ou secours

y
+ Comprend une batterie LiFePO avec connecteur contre l'inversion de polarité S E RI E SLC/SLD

 Raccordement par bornier enfichable

* Plexi avec 5 pictogrammes (fleches droite, gauche, bas (2x) et neutre) inclus

E
e
oo
=
5]
H]
Groupe de produit / nom de produit N°d'article  Description du produit Dimensions (mm) 2
& © - Accessoires
£ = K] ]
s S = £ € 3 E
g ;if’ o 2 x £ 5 & E Batterie
5 = o @ 2 ] = s @
£ E £ 3 £ g g 5 5
§ 3 g E 5 5 § E ] 'g E SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500 mAh EN10433054 Batterie LiFePO4 pour séries SLC et SLD, depuis le modele 2022 X68,Y19 *
s g £ = 2 = S Z 3z =1 £
Groupe de produit / nom de produit N° d'article = s 2 a = £ & & 3 & & a Telécommande
25m/SLC Passerelle entre ['ESY-App et les appareils télécommandables par IR 'ESYLUX (1) paramétrage, (2) télécommande, (3) systéme
TSR ESY-Pen EP10425356 photométrique, (4) gestion de projet X166,Y24,221.5
m .
" EN1003159" Plaf PM 2 w . LiFeP X300, Y 55,257 *
(aluminium) 0030595 Plfond om : erO, 300,Y35,2515 SLREMOTE CONTROL ENIOOTTIO4  Télécommande IR pour les uminaires de secours X56,Y29,27
SLCELLED3h25mIRSC/CRM .
(blanc similaire 3 RAL 90710) EN10031601 Plafond RM 25m 5w . LiFePO, X355, Y115,2215 * Pictogramme
SLCELLED3h25mIRSC/CSM .
(aluminium) EN10031618 Plafond M 5m 5W . LiFePO, X300, Y55,2235 * LC SYMBOL SET ALTERNATIVE ENT003169% Ine;_g I:itea g;cit[?cghrjasmmes alternatifs pour SLC, distance de visibilité de 25 m 6 symboles (fleches en biais (4x), haut (2x) et neutre) et matériel de X290, Y145, 710 *
SLCELLED3h25mIRSC/CWBM . :
(luminium) EN10031632 Mur WBM 5m 5W . LiFePO, X315,Y 55,2235 * LD SYMBOL SET ALTERNATIVE ENT0031700 Ine]a(u) :tg g;citr?cghrjasmmes alternatifs pour SLD, distance de visibilité de 32 m 6 symboles (fleches en biais (4x), haut (2¢) et neutre) et matériel de X350, 175,210 *
SLCELLED3h25mIRSC/CWM . .
(aluminium) EN10031625 Mur M 25m 5w . LiFePO, X300,Y 67,2235 *
32m/SLD

SLDELLED3h32mRSC/CPM ,
LDELLEDS ENIOO3I69 Plafond M Im 5w .« LiePO, X360, 55,7605 * AP E Rg U D E S P I CTOG RAM M Es

SLDELLED3h32mIRSC/CRM

y
e Shvives ALG010 ENI0O31656  Plafond RM m 5w « LifebO, X425, Y115, 2 245 * S E RI E S LC / s I_ D

SLDELLED3h32mIRSC/CSM

(aluminium) ENI0031663  Plafond M 2m 5W . LiFePO, X360,Y55,2270 *

SLDELLED 3h32mIRSC/C WBM )

(aluminium) ENI0031687  Mur WaM 2m 5W . LiFePO, X375,Y55,2270 *

SLDELLED3h32m IR SC/C WM .

(aluminium) ENI0031670  Mur M 2m 5W . LiFePO, X360,Y 67,2270 *

ELEMENTS INCLUS

SERIE SLC/SLD

Groupe de produit / nom de produit Nediarticle  Eléments inclus SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE

EN10031694 EN10031700
25m/SLC

SLCELLED3h25mIRSC/CPM
(aluminium)

?tgitfglanezz rl?/\lf;gl/()c) RM EN10031601 Plexi avec 5 pictogrammes (fleches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4

EN10031595 Plexi avec 5 pictogrammes (fleches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4

Jeu de pictogrammes SLC/SLD

SLCELLED3h25mIRSC/CSM
(aluminium)

YA
%ﬁ]ﬂ'ﬂ"lﬁg; h25m IR SC/CWBM EN10031632 Plexi avec 5 pictogrammes (fleches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LifePO4

SLCELLED3h25mIRSC/CWM
(aluminium)

EN10031618 Plexi avec 5 pictogrammes (fleches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LifePO4

EN10031625 Plexi avec 5 pictogrammes (fleches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LifePO4
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* Double fonctionnalité comme éclairage de
signalétique ou/et de chemin de fuite
* Controle de fonctionnement activable par

télécommande ou par poussoir
* Eclairage désactivable a distance lorsque le batiment
estvide

Possibilité de paramétrer via 'ESY-Pen et I'ESY-App.
Pour plus d'informations, consultez le site : esylux.com/esy-pen.

SERIE SLE/SLF

LUMINAIRES DE SECOURS FLEXIBLES A

Données techniques générales

Tension nominale BOV-~/50-60 Hz

Puissance nominale 4w

Distance de visibilité Bm/30m

Autonomie d'éclairage 3h/8h

Mode de fonctionnement Mode permanent /
mode secours

Alimentation de secours

Décentralisée (batterie autonome)

Batterie LiFePO4
Température ambiante admissible 0°C.+45°C
Indice de protection P54

Classe de protection Il

Type de montage Montage apparent
Lieu de montage Plafond/mur
Matériau ABS

DOUBLE FONCTIONNALITE

Les luminaires de secours autonomes des séries SLE/SLF apportent une solution
de signalisation de secours qui requiert une bonne distance de visibilité, ainsi
que jusqu'a 8 heures d'autonomie en option. Le contréle de fonctionnement
s'effectue avec le poussoir de test ou une télécommande et son montage dans
tous les environnements courants est simple.

* Luminaire de secours autonome d'une autonomie de 3 h ou 8 h et distance de
visibilité de 23 m (SLE) ou 30 m (SLF) (DIN)

 Double fonctionnalité : éclairage de signalétique ou/et de chemin de fuite

 Le mode 3 h éclaire la signalétique et le chemin de fuite / le mode 8 h éclaire
uniquement la signalétique

 Pour un montage mural ou apparent au plafond

SLE/SLF..SM SLE/SLF.WM

Montage au plafond Montage mural Montage latéral
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PRESENTATION DU PRODUIT

SERIE SLE/SLF

Luminaire de secours autonome d'une autonomie de 3 h ou 8 h et distance de visibilité de 23 m (SLE)
ou 30 m (SLF) (DIN)

Double fonctionnalité : éclairage de signalétique ou/et de chemin de fuite

ACCESSOIRES
SERIE SLE/SLF

Nouveau produit

Le mode 3 h éclaire la signalétique et le chemin de fuite / le mode 8 h éclaire uniquement la signalétique Groupe de produit /nom de produit N"darticle  Description du produit Dimensions (mm)
Pour un montage mural ou apparent au plafond Accessoires
Fonction d'auto-contréle (SC) et contact a sécurité s'ouvrant en cas de panne (C)
. . . . . ape . Batterie
Raccordement supplémentaire (F+/F-) pour désactiver I'éclairage de secours lorsque le batiment est vide
Source lumineuse LED et jeu de pictogrammes inclus : SM (gauche, droite, haut, bas (2x), neutre), SLE/SLF BATTERY LiFePO41500 mAh ENI0077784  Batterie LiFePOA pour séries SLE et SLF, depuis le modele 2022 X67,Y18
WM (gauche, droite, haut, bas)
Le contréle de fonctionnement ou d'autonomie s'effectue avec le poussoir de test ou une télécommande Montage
Slurveillanc.e cont!nue de la charge avec test automatique de fonctionnement hebdomadaire et test SLEWALLARM ENT0060335 Support muralpour la séie SLE X262,Y108,245
d'autonomie semi-annuel
Indicateur d'état par LED Télécommande
Fonctionnement en mode permanent ou secours Passerelle entre I'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX (1) paramétrage, (2) télécommande, (3) systeme
o ) ) » ESY-Pen EP10425356 hotométriaue. (4) qestion de prci X166,Y24,2215
Comprend une batterie LiFePO4 avec connecteur contre l'inversion de polarité photométrique, (4) gestion de projet
Raccordement par bornier enfichable SLREMOTE CONTROL EN10017704 Télécommande IR pour les luminaires de secours X56,Y29,27
Protection
SLE 24 BASKET GUARD WALL EN10017995 Grille de protection pour série SLE, hauteur :100 mm X290, Y 205, 2105
° SLF 30 BASKET GUARD WALL EN10017971 Grille de protection pour série SLF, hauteur : 100 mm X360, Y 250,105
s 2 o 5
s 3 s £ 0 = i
.:E? % E § < _g § é_ E, é Pictogramme
= - [+ [~} -
g E g '3 qé g g = E ° § ; SLE23 SYMBOL SET1 EN10032745 Jeu de pictogrammes pour SLE, distance de visibilité de 23 m, (fleches droite, gauche, haut, bas (2x) et neutre)
3 ¢ : 5 = § € ¥ - : & % g
Groupe de produit / nom de produit N° d'article E E 3 a é 2 E’ n':" ‘_n‘. k] ] E ‘zg SLE23 SYMBOL SET2 EN10032752 Jeu de pictogrammes pour SLE distance de visibilité de 23 m (fleches en biais)
23m/SLE SLF30 SYMBOL SET1 EN10032790 Jeu de pictogrammes pour SLF distance de visibilité de 30 m (fleches droite, gauche, haut, bas (2x) et neutre)
SLEELLED3h/8h23mIRSC/CSM . ; SLF30 SYMBOL SET2 EN10032806 leu de pictogrammes pour SLF distance de visibilité de 30 m (fleches en biais
(blanc,simiaie 3 RAL 9003) EN10061813 Plafond M 3h Bm  6im 45W  Wim/W LiFePO, X245,Y 67,2138 Jeude pictog pou | VisIil ( ais)
SLEELLED3h/8h23m IR SC/CWM .
(blanc,simiaie 3 RAL 9003) EN10061806  Mur M 3h Bm  6im 45W  Wim/W . LiFePO, X245,Y70, 2147
30m/SLF
ST RS T APERCU DES PICTOGRAMMES
(blanc,simiaie 3 RAL 9003) EN10061837 Plafond M 3h 30m  6im 495W  Blm/W LiFePO, X306,Y72,Z170 A
SLFELLED3h/8h30m IRSC/CWM . . SERIE SLE/SLF
(blanc,similire 3 RAL 9003) EN10061820  Mur M 3h 30m  6Im 495W  Blm/W LiFePO, X306, Y75,2184
ELEMENTS INCLUS
SERIE SLE/SLF
Groupe de produit / nom de produit N°d'article  Eléments inclus
2Bm/SLE
?LEIEarEnlc.,LsErEi?arilr/e%hRf\gLrgtl)'llos)C/c SM EN10061813 5 pictogrammes (fleches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4
SLE 23 SYMBOL SET 1 SLE 23 SYMBOL SET 2
SLEELLED3h/8h23m IR SC/CWM ) . ’ -
(blanc, similaire 3 R ALrgOIO) EN10061806 4pictogrammes (fleches droite, gauche, bas et haut) et une batterie LiFePO4 EN10032745 EN10032752
30m/SLF SLF 30 SYMBOL SET1 SLF 30 SYMBOL SET 2
EN10032790 EN10032806

SLFELLED3h/8h30m IRSC/CSM

(blanc, similaire 3 RAL 9003) EN10061837 5 pictogrammes (fleches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4

SLFELLED3h/8h30m IRSC/CWM

(blanc, similaire 3 RAL 9003) EN10061820

4pictogrammes (fleches droite, gauche, bas et haut) et une batterie LiFePO4

JEU DE PICTOGRAMMES SLE/SLF (1+2)




SERIE SLX

UNE CONCEPTION MODULAIRE
FACILE AINSTALLER

Les luminaires de secours de la série SLX proposent différentes solutions a LED
pour la signalétique des voies de secours. Optez pour une version classique,
robuste, de design discret ou un boitier plat spécialement congu pour un mon-
tage mural. Avec sa conception modulaire, il est toujours possible de trouver la
fixation appropriée au boitier commun de base. Outre les variantes autonomes,
des variantes centralisées sur une alimentation sans coupure sont également
disponibles.

* Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h et distance
de visibilité de 14m, 24 m ou 32 m (DIN)

 Pour montage mural ou apparent au plafond

* Boitier en plastique stabilisé aux UV avec grand espace de raccordement et
plusieurs passages de cables

« Trois variantes : au plafond avec plexi (DISPLAY) ou diffuseur (HIGH COVER)
et mural (FLAT)

SLXEL..

Données techniques générales

Tension nominale 20V ~/50Hz
Puissance nominale 3w
Distance de visibilité Um/2%4m/30m
Autonomie d'éclairage 3h/8h
Mode de fonctionnement Mode permanent /
mode secours
Alimentation de secours Décen{ra]isée (batterie autonome) /
centralisée (ASC) Cadre d'encastrement 370 Cadre d'encastrement 430 Support mural
Batterie Ni-Cd (EN10077104, accessoire) (EN10077234, accessoire) (EN10078309, accessoire)
o Une fonctionnalité pour de nombreux types de Tenpéatueanbinteatnisbl 5°C.35°C
montage Indice de protection IP54
r H 4 H A di At Classe de protecti Il
* Eclairage désactivable a distance lorsque le batiment s de protecton
es t Vi de Type de montage Apparent
A . . Lieu de montage Plafond/mur
* contrOIe de fOHCtlonnement aCt“’abIe par Matériau Polycarbonate résistant aux UV

télécommande ou par poussoir

Possibilité de paramétrer via 'ESY-Pen et I'ESY-App.

Pour plus diinformations, consultez le site : esylux.com/esy-pen. Set de suspension a tubes
(EN10078316, accessoire)

32 SLX | LUMINAIRES DE SECOURS
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LISTE DES PRODUITS

SERIE SLX

Groupe de produit / nom de produit

.
b,
s

N° d'article

Type de montage

Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h et distance de visibilité de 14m, 24 m
ou 32m (DIN)

Pour montage mural ou apparent au plafond

Boitier en plastique stabilisé aux UV avec grand espace de raccordement et plusieurs passages de cables
Trois variantes : au plafond avec plexi (DISPLAY) ou diffuseur (HIGH COVER) et mural (FLAT)

Fonction d'auto-contrdle (SC)

Source lumineuse LED incluse

Le contréle de fonctionnement ou d'autonomie s'effectue avec le poussoir de test ou un aimant

Surveillance continue de la charge avec test automatique de fonctionnement hebdomadaire et test
d'autonomie semi-annuel

Indicateur d'état par LED

Fonctionnement en mode permanent ou secours

Comprend une batterie Ni-Cd avec connecteur contre l'inversion de polarité
Bornier enfichable avec cablage continu

Version (CPS) pour connexion centrale a une alimentation sans coupure (24 V - 230 V AC/CC)

Lieu de montage
Autonomie d'éclairage
Distance de visibilité
Flux lumineux
Puissance nominale
Rendement lumineux
Raccord

DALI

Test automatique
Batterie

Dimensions (mm)
Nouveau produit

ELEMENTS INCLUS
SERIE SLX

14m/ Flat

SLXEL LED FLAT COVER3h 14 m IR WM
(blanc, similaire a RAL 9016)

EN10077609

Mur

M 3h ¥m 3w Ni-Cd X328,Y108, 246

SLXEL LED FLAT COVER 8h 14m IR WM
(blanc, similaire a RAL 9016)

EN10077616

Mur

M 8h  Um 3W Ni-Cd X328, Y108, 246

SLXEL LED FLAT COVER CPS 14 m WM
(blanc, similaire a RAL 9016)

EN10077005

Mur

M m 3w X328, V108,246

24m/ Display

SLXELLED DISPLAY 3h 24 m IR SM
(blanc, similaire 3 RAL 9016)

EN10077371

Plafond/mur

M 3h - 4m 3w Ni-Cd X328,Y108, 2195

SLXELLED DISPLAY 8h 24 m IR SM
(blanc, similaire 3 RAL 9016)

EN10077388

Plafond/mur

M 8h  24m 3w Ni-Cd X328,Y108, 2195

24m/ Flat

SLXEL LED FLAT COVER3h 24m IR WM
(blanc, similaire 3 RAL 9016)

EN10077241

Mur

M 3h Mm 3w Ni-Cd X388, Y148, 246

SLXEL LED FLAT COVER 8h 24m IR WM
(blanc, similaire a RAL 9016)

EN10077302

Mur

M 8h  24m 3w Ni-Cd X388, Y148, 246

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM
(blanc, similaire a RAL 9016)

EN10077036

Mur

M %m 3w X388, Y148, Z 46

24m/ High Cover

SLXELLED HIGH COVER3h 24 m IR SM
(blanc, similaire a RAL 9016)

EN10077357

Plafond/mur

M 3h - %m 3w Ni-Cd X328, Y108, 2206

SLXELLED HIGH COVER8h 24 m IR SM
(blanc, similaire a RAL 9016)

EN10077364

Plafond/mur

M 8h Mm 3w Ni-Cd X328, Y108, 2206

SLXEL LED HIGH COVER CPS 24 m SM
(blanc, similaire a RAL 9016)

EN10077012

Plafond/mur

M %m 3w X328, Y108,2206

32m/ Display

SLXELLED DISPLAY 3h32m IR SM
(blanc, similaire a RAL 9016)

EN10077210

Plafond/mur

M 3h - 3m 3W Ni-Cd X388,Y148,2223

SLXELLED DISPLAY 8 h 32m IR SM
(blanc, similaire a RAL 9016)

EN10077319

Plafond/mur

M 8h  32m 3W Ni-Cd X388,Y148,2223

32m/ High Display

SLXELLED HIGH COVER3h 32m IR SM
(blanc, similaire a RAL 9016)

EN10077203

Plafond/mur

M 3h - 3Im 3w Ni-Cd X388, Y148, 2231

SLXEL LED HIGH COVER 8 h32m IR SM
(blanc, similaire a RAL 9016)

EN10077326

Plafond/mur

M 8h  3m 3w Ni-Cd X388, Y148, Z 231

SLXEL LED HIGH COVER CPS 32m SM
(blanc, similaire a RAL 9016)

EN10077043

Plafond/mur

M 3Im 3w X388, Y148, 2231

Groupe de produit / nom de produit N° d'article Livraison

14m/Flat

?l&l);rEcL, Lgf[ﬁ&%igﬁ%f;& 2)14 mIRWM EN10077609 4 pictogrammes autocollants (fleches droite, gauche, bas et haut)

%lﬁl);rEcL, LsiErEiIZLi:\eTéclgl\vLEgO%g;Am IRWM EN10077616 4 pictogrammes autocollants (fleches droite, gauche, bas et haut)

?ll;l);rEcL, LSIE"?LLIQEC&VLE;O(]::)S HmHM EN10077005 Noninclus - Pictogrammes autocollants. A commander séparément.

24 m/ Display

?ll;l);rEcL, leEn?HB!rseP la“%\f ggbe RSM EN10077371 Noninclus - Plexia pictogrammes. A commander séparément.

?l&l);rEcL, leEn?H[e)n!rSeP L‘%E 3(%14(31 IRSM EN10077388 Non inclus - Plexi 2 pictogrammes. A commander séparément.

?tl);ﬁé LSIEIRIB:[SE :%YAESB%:)m M EN10077029 Non inclus - Plexi 2 pictogrammes. A commander séparément.

24m/Flat

?l%l);rEcL, LsiEn?iIFaLiQTéCROA\II_E‘)RO% 2)24m Rwm EN10077241 4 pictogrammes autocollants (fleches droite, gauche, bas et haut)

?l%l);rEcL, LsiEn[:iE,L;,A;T;CR%VLE;(O%E)Mm Rwm EN10077302 4 pictogrammes autocollants (fleches droite, gauche, bas et haut)

?t%l);rEcL, L5|Er2|IFaL|rAgaCROA\{_E§O€(f)S HmW EN10077036 Noninclus - Pictogrammes autocollants. A commander séparément.

24 m/ High Cover

?t%l);rEcL, LsErEnHa:rGeIl%g\le]%%bl; HmIRSM EN10077357 6 pictogrammes autocollants (fleches droite, gauche, bas (2x) et haut (2x))

?t&l);rEcL, Lsfr%E’?ei%?l{g%?b}; HmIRSM EN10077364 6 pictogrammes autocollants (fleches droite, gauche, bas (2x) et haut (2x))

?l&l);rEcL, LSIE[EIELGJ:%%E}%%S Hmsh EN10077012 Noninclus - Pictogrammes autocollants. A commander séparément.

32m/ Display

?tl;l)z(nﬂ-, I;EEHDa:rSeP L‘%E 3312(;')' RSM EN10077210 Noninclus - Pictogrammes autocollants. A commander séparément.

?tl;l);r%, I;EEHDa:rSj :’;I\E 303125 RsM EN10077319 Non inclus - Pictogrammes autocollants. A commander séparément.

?ll;l)a(nﬂ-, I;EEIE:?S Ia.%fggfg)m M EN10077050 Noninclus - Pictogrammes autocollants. A commander séparément.

32m/ High Cover

?H;IECL Lsflﬁlgffe”a%g‘{g'})fb'; 3ImIRSM EMOOTZ203 6 symboles ncus (fleches drote, gauche, bas (21 et haut (2)

%tﬁﬁ}tfglgfiiﬁg‘{gﬁfb'; 3ImIRSM EMOOZ326 6 symboles ncus (fleches drote, gauche, bas (2 et haut (2))

?ll;l);rEcL, Lsfn?lgrfei%?\\{%%s 3imSM EN10077043 Noninclus - Pictogrammes autocollants. A commander séparément.

ACCESSOIRES
SERIE SLX

%
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£

Groupe de produit / nom de produit N°d'article  Description du produit Dimensions (mm) 2

Accessoires

Batterie

SLX BATTERY NiCd 800 mAh EN10077401 Batterie Ni-Cd (3,6 /800 mAh) pour SLX avec connecteur contre l'inversion de polarité X153,Y15,215

Montage

SLXMOUNTING FRAME 370 FM EN10077104 Cadre d'encastrement pour SLX et ELX, diamétre d'intégration 370 x 155 mm X409,Y189,236

SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM EN10077234 Cadre d'encastrement pour SLX et ELX, diamétre d'intégration 430 x 155 mm X469,Y229,736

SLX/ELX TUBE PENDULUM SET EN10078316 Set de suspension a tubes pour SLX et ELX X530

SLX/ELX WALL ARM 370 EN10078309 Support mural pour SLX et ELX, longueur : 370 mm X367,Y100,2 83

SLX/ELX WALL BRACKET 110 EN10077289 Fixation murale pour SLX et ELX, 110 mm de long X112,Y35,255
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Nouveau produit

Groupe de produit / nom de produit N°d'article  Description du produit Dimensions (mm)
Télécommande
Passerelle entre I'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX (1) paramétrage, (2) télécommande, (3) systeme
ESY-Pen EP10425356 photométrique, (4) gestion de projet X166,Y24,721.5
SLREMOTE CONTROL EN10017704 Télécommande IR pour les luminaires de secours X56,Y29,27
Protection
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING EN10077296 Grille de protection pour SLX et ELX, hauteur : 260 mm X440,Y230,2260
SLX/ELX BASKET GUARD WALL EN10077265 Grille de protection pour SLX et ELX, hauteur : 80 mm X440,Y230,280
Pictogramme
SLX14 FLAT SYMBOL SETI EN10077128 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 14 m (fleches droite, gauche, haut et bas) X310,Y90,20.5
SLX 14 FLAT SYMBOL SET I EN10077135 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 14 m (fleches en biais) X310,Y90,Z0.5 SLX 14 FLAT SYMBOL SET |
EN10077128
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN EN10079078 Plexi simple face, avec distance de visibilité de 24 m X289,Y155,210
SLX 24 FLAT SYMBOL SET |
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT EN10079061 Plexi simple face, avec distance de visibilité de 24 m X289,Y155,210 EN10077500
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT EN10079054 Plexi simple face, avec distance de visibilité de 24 m X289, Y155,210 SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET |
EN10077142
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP EN10032547 Plexi simple face, avec distance de visibilité de 24 m X289,Y155,210
SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET |
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN EN10079085 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 24 m X289, Y155,210 EN10077524
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT EN10032578 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 24 m X289,Y155,210
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT EN10079092  Plex recto-verso, avec distance de visibilité de 24 m X289, Y 155,10 JEU DE PICTOGRAMMES
SIX4FLAT I +1I
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP EN10032554 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 24 m X289,Y155,210
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT EN10032561 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 24 m X289,Y155,210
SLX 24 FLAT SYMBOL SET | EN10077500 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 24 m (fleches droite, gauche, haut et bas) X370,Y130,20.5 |l I z
SLX 24 FLAT SYMBOL SET Il EN10077517 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 24 m (fleches en biais) X370,Y130,20.5 X ?
SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SETI EN10077142 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 24 m (fleches droite, gauche, haut et bas) X240,Y120,Z0.5
JEU DE PICTOGRAMMES
SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET Il EN10077159 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 24 m (fleches en biais) X240,Y120,Z0.5 SLX 24 HIGH COVER I+ Il
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN EN10079023 Plexi simple face, avec distance de visibilité de 32 m X350,Y190,Z10
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT EN10079016 Plexi simple face, avec distance de visibilité de 32 m X350,Y190,Z10 |l I z
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT EN10079009 Plexi simple face, avec distance de visibilité de 32 m X350,Y190,210
—_— H
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP EN10032509 Plexi simple face, avec distance de visibilité de 32 m X350,Y190,210 X y
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN EN10079030 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 32 m X350,Y190,210
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT EN10032530 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 32 m X350,Y190,210
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT EN10079047 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 32 m X350,Y190,Z10
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP EN10032516 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 32 m X350,Y190,Z10
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT EN10032523 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 32 m X350,Y190,Z10
SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET| EN10077524 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 32 m (fleches droite, auche, haut et bas) X320,Y160,Z0.5
SLX32 HIGH COVER SYMBOL SETII EN10077531 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 32 m (fleches en biais) X320,Y160,20.5

JEU DE PICTOGRAMMES
SLX24 FLAT I+ 11

JEU DE PICTOGRAMMES
SLX32 HIGH COVER | + 11

<I

<I

APERCU DES PICTOGRAMMES
SERIE SLX FLAT / HIGH COVER

SLX 14 FLAT SYMBOL SET Il
EN10077135

SLX 24 FLAT SYMBOL SET Il
EN10077517

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I
EN10077159

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET I
EN10077531

37



38

APERCU DES PICTOGRAMMES
SERIE SLX DISPLAY

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN
EN10079078

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN
EN10079023

SLX | LUMINAIRES DE SECOURS

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT
EN10079054

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT
EN10079009

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN
EN10079085

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN
EN10079030

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT
EN10079061

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT
EN10079016

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP
EN10032547

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP
EN10032509

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT
EN10032578

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT
EN10032530

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT
EN10079092

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT
EN10079047

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT
EN10032561

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT
EN10032523

PLEXI SLX 241+ 2 FACES PLEXISLX 321+ 2 FACES
4
—_— H
X y X

<I

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP
EN10032554

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP
EN10032516
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SERIE SLP-2

ECLAIRAGE ET POIGNEE TOUJOURS DANS

Données techniques générales

LA BONNE DIRECTION

Le projecteur portatif SLP-2 avec fonction de secours vous convaincra avec
son excellent éclairage et sa grande robustesse. Que ce soit pour un éclairage
permanent ou clignotant, des détails bien pensés garantissent une utilisation
flexible dans les batiments ou les véhicules d'intervention.

* Projecteur portatif avec fonction d'éclairage de secours

* Sélection du mode d'éclairage par poussoir : éteint, 4 h a100%, 8h a 50%
ou clignotant

« Diffuseur orange fixé a l'arriere

» Commutation automatique de I'éclairage dans le chargeur en cas de panne
de courant

SLP-2ELLED

Tension nominale 100-240 V CA/50 - 60 Hz

nvce
Autonomie d'éclairage 4h/8h
Batterie Li-ion r \
Durée de chargement 22h
Température ambiante admissible 0°C..+40°C
Colour rendering index R, >80
Indice de protecton P Connexion d'adaptateur secteur Téte inclinable Indicateur de charge
Classe de protection Il
Type de montage Montage apparent/véhicule
Lieu de montage Mur
Matériau ABS

Montage mural Support de diffuseur orange Support mural

L]
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PRESENTATION DU PRODUIT

SERIE SLP-2

Projecteur portatif avec fonction d'éclairage de secours

Sélection du mode d'éclairage par poussoir : éteint, 4 h a100%, 8h a 50% ou clignotant

Diffuseur orange fixé a l'arriére

Commutation automatique de I'éclairage dans le chargeur en cas de panne de courant

Socle de charge avec bloc d'alimentation 230 V et fiche pour prise 12 VDC de véhicule

Batterie lithium-ion sans entretien avec indicateur d'état de charge et de capacité

La téte d'éclairage peut pivoter de 90° vers l'arriére et de 30° vers l'avant

Support pour le montage mural du socle de chargement, comme accessoire

S o x
o £ £ § 2 o =
g & 8 2 . £ E g £ £
] e b > 3 e = ® = <3
5 g g = £ g ] g s 5
(] @ S k=] 15 = £ b b= 2 ‘a 1
2 s 5 5 = g 3 § - = 5 5 s
g £ = ] 2 g Z % k= E 3
Groupe de produit / nom de produit N° d'article = 2 2 A& £ £ & e 3 & 3 a 2
6200K
Montage
SLP-2 appa- .
(fouge/toir) EN10050015  Mur et/ 235Im Li-ion X122,Y 94,2270 *
véhicule
ELEMENTS INCLUS
SERIE SLP-2
Groupe de produit / nom de produit N°d'article  Elémentsinclus
6200K
?rLoPu; e/noir) EN10050015 Socle de chargement, bloc d'alimentation 230 V, adaptateur pour véhicule 12VDC, diffuseur orange
QEISIIIEESSSL(I)’I I;E :
:‘é
e
o
H
g
Groupe de produit / nom de produit N°d'article  Description du produit Dimensions (mm) 2
Accessoires
Batterie
SLP-2BATTERY Li-ion 2200 mAh EN10061127 Batterie li-ion de rechange (74 V//2200 mAh) pour SLP-2 avec connecteur contre l'inversion de polarité X17,Y36,Z 65 *
Montage
SLP-2WALL MOUNTING PLATE EN10050206 Support mural pour le socle de chargement du SLP-2 X150, Y130, 2110 *
Alimentation
SLP-2 POWER SUPPLY EN10061110 Bloc d'alimentation secteur pour SLP-2 X62,Y36,249 *
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