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DALI-2 PLAFONDINLEGARMATUREN
SERIE JUNA
• 	�Lichtkleur kan flexibel worden omgeschakeld 

tussen 3000 en 4000 K 

• 	�Hoge lichtopbrengst tot 144 lm/W

• 	�Lange LED-levensduur: L80B50 > 100,000 u

• 	�Beschermingsgraad IP54 aan ruimtezijde 
(inbouwmontage)

• 	�Noodverlichtingsmodule verkrijgbaar als 
optionele toebehoren

• 	�Montagetoebehoren voor elk type plafond

BEHOEFTEGESTUURD VOOR MEER EFFICIËNTIE: 
BIJVOORBEELD MET DE  
COMPACT APC20 DALI-2 AANWEZIGHEIDSSENSOR

EFFICIËNTE, DUURZAME  
EN FLEXIBELE VERLICHTING. 
ESY!
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JUNA 600 

Hoge lichtopbrengst, lange LED-levensduur, IP54 – de JUNA-serie laat zien hoe 
ook standaardverlichting zich sterk kan onderscheiden van het gemiddelde. 
Dankzij het homogene, niet-verblindende licht en de omschakelbare lichtkleur 
kunnen de inbouwarmaturen flexibel worden gebruikt in kantoren, onderwijs
instellingen en zorginstellingen. Met behulp van montagetoebehoren kunnen 
de armaturen in elk type plafond worden toegepast.

• 	�Plafondinlegarmaturen voor systeemplafonds met zichtbare  
of verborgen draagrails

• 	�Lichtkleur kan flexibel worden omgeschakeld tussen 3000 en 4000 K

• 	�DALI-2-gecertificeerde driver voor energie-efficiënte lichtregeling,  
met eenvoudige aansluitstekker

• 	�Hoge lichtopbrengst tot 144 lm/W

• 	�Lange LED-levensduur van > 100,000 uur L80B50 bij 25 °C

• 	�Homogene, niet-verblindende verlichting dankzij de vlakke backlight-
opstelling en speciaal afgestemde lenzen

• 	�Geschikt voor werkplekken met beeldschermen vanwege UGR ≤ 19

• 	�Robuuste metalen behuizing met een lage ontwerphoogte van 28 mm  
en een uit één stuk vervaardigd front

• 	�Hoogwaardige, opalen, micro-prismatische diffusor gemaakt  
van PS-kunststof

• 	�Beschermingsgraad IP54 aan ruimtezijde bij inbouwmontage

• 	�SwitchDIM-functie voor conventionele pulsschakelaars

 • 	�Geschikt voor elk type plafond dankzij uitgebreid assortiment  
optionele montagetoebehoren

• 	�Optionele noodverlichtingsmodule voor veiligheidsverlichting met  
duurzame LiFePO4-batterij (3 uur) en automatische zelftest

• 	� Lichtkleur kan flexibel worden omgeschakeld tussen 
3000 en 4000 K

• 	� DALI-2-gecertificeerde driver voor energie-efficiënte 
lichtregeling

• 	� Hoge lichtopbrengst tot 144 lm/W

• 	� Beschermingsgraad IP54 aan ruimtezijde 
(inbouwmontage)

NOODVERLICHTINGSMODULE*
1. 	�De gewenste lichtkleur kan flexibel worden 

omgeschakeld tussen 3000 en 4000 K

2. 	�De aansluitdoos is vast aangesloten op de 
driver. Dit maakt het gemakkelijker om grotere 
kabeldiameters tot 2,5 mm² te hanteren

3. 	�Armaturen en drivers kunnen eenvoudig met 
elkaar worden verbonden via plug-and-play

EENVOUDIG INSTELLEN EN AANSLUITEN
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JUNA PNL 600 DDP OP 4000 830/840 IP54 DALI-2
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EQ10600432 3000 K

4000 K
4000 lm
4200 lm

29 W
29 W

137 lm/W
144 lm/W < 19 DDP OP

IP20 / IP54 onder 
het plafond 

(inbouwmontage)
DALI-2 E L 595, B 595, H/D 28 

PRODUCTOVERZICHT

LICHTVERDELING

 C0,  C90,  C0 / C90 cd/klm
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2
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* Naar verwachting beschikbaar 
vanaf Q2 2026.

EM-SET Li-Ion 5000mAh 3h
EN10080203

0302



MONTAGETOEBEHOREN

Fotoverantwoording:
iStock: 1350784650, 1555753611

Voor levertijden en meer informatie over onze producten 
verwijzen wij u naar onze website.
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Pendelsets voor hangende montage

PENDULUM SET 1200
EQ10600159

PENDULUM SET 1000
EQ10600166

DROP PROTECTION
EQ10600500
* �Valbeveiliging is vereist in geval van inbouwmontage 

of verzonken montage.

Valbeveiliging*

Opbouwframe voor betonnen plafonds Inbouwframe of set montageklemmen voor gips- en houten plafonds

JUNA MOUNTING FRAME 600 SM WH
EQ10600456

JUNA MOUNTING CLIPS SET RM 
EQ10600494

JUNA MOUNTING FRAME 600 FM WH
EQ10600470

max 30 mm max 15 mm


