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WILMA-SERIE LED-WANDARMATUREN 
VOOR BUITEN
• 	�Robuuste behuizing met een tijdloos,  

modern ontwerp

• 	�Optionele geïntegreerde bewegingsmelder met 
onderkruipbeveiliging en impulsgeveringang

• 	�Bewegingsmelder met afterglow of 
oriëntatieverlichting voor extra veiligheid

• 	�Lichtkleur kan flexibel worden omgeschakeld 
tussen 2700 en 4000 K

VEILIGE VERLICHTING  
IN EEN ELEGANT ONTWERP. ESY!

BUITENVERLICHTING  |  BE / NL
WILMA-SERIE WANDARMATUREN

De melder kan eenvoudig worden ingesteld via de ESY-Pen en de 
ESY-App, of via afstandsbediening, inclusief wachtwoordbeveiliging. 
Basisinstellingen: Via potentiometer op het apparaat.



Of het nu om gevels gaat of om entrees: De elegante LED-wandarmaturen 
van de WILMA-serie passen niet alleen naadloos in elke omgeving, maar 
beschikken optioneel ook over een intelligente bewegingsmelder. Deze zorgt 
voor een energie-efficiënte en gebruiksvriendelijke werking en biedt indien 
nodig extra veiligheid na zonsondergang, met een gedimde afterglow of 
oriëntatieverlichting. De robuuste armatuurbehuizing zorgt voor uitzonderlijke 
betrouwbaarheid, terwijl slimme details de installatie vereenvoudigen.

TIJDLOOS, MODERN ONTWERP

WILMA is verkrijgbaar in twee verschillende 
formaten en in varianten met of zonder 
bewegingsmelder. De robuuste behuizing is 
verkrijgbaar in antracietgrijs of wit en biedt de 
optimale beschermingsgraad IP65.

• 	� Lichtkleur kan flexibel worden omgeschakeld tussen  
2700 en 4000 K

• 	� Varianten met geïntegreerde bewegingsmelder

• 	� Bewegingsmelder met extra afterglow of 
oriëntatieverlichting5
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AFTERGLOW ORIËNTATIEVERLICHTING

Nadat de nalooptijd is verstreken, blijft de 
afterglow nog even actief en zorgt deze voor een 
gedimde verlichting. Dus als u bijvoorbeeld slechts 
even weg bent, keert u terug bij een aangename 
basisverlichtingssterkte.

Iedereen die op zoek is naar meer veiligheid en comfort, heeft meer nodig 
dan alleen ON/OFF. De WILMA-bewegingsmelder biedt daarom twee extra 
schemerafhankelijke lichtmodi:

Helderheidsniveau 
boven drempelwaarde 

Helderheidsniveau 
onder drempelwaarde

Beweging Geen beweging, 
nalooptijd begint

Nalooptijd eindigt, 
afterglow begint

Einde afterglow

18:00 00:00 06:00

Als alternatief kan de oriëntatieverlichting na 
zonsondergang ook permanent voor gedimde 
basisverlichting zorgen. De WILMA zorgt alleen 
voor licht met volledige helderheid wanneer de 
bewegingsmelder beweging detecteert. 

INTELLIGENT BESTUURD

 	� Verlichting

 	� Verlaagd lichtrendement

  	� Aanwezig

  	� Afwezig

WILMA kan naar behoefte een hele lichtgroep schakelen. 
Door maximaal tien armaturen met een bewegingsmelder 
parallel aan te sluiten, kan het detectiebereik eenvoudig 
worden vergroot. 

Helderheidsniveau 
boven drempelwaarde, 
oriëntatieverlichting 
wordt uitgeschakeld

Helderheidsniveau 
onder drempelwaarde, 
oriëntatieverlichting 
wordt ingeschakeld

Beweging Geen beweging, 
nalooptijd begint

Einde nalooptijd

18:00 00:00 06:00

DETECTIEAFSTAND *

 Schuin (A1) 10 m

 Frontaal (B1) 2,5 m

ONDERKRUIPBEVEILIGING *

 Schuin (A2) 5 m

 Frontaal (B2) 2 m

* Uitgedrukt als straal

100°

B1
A1

B2 180°A2
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FLEXIBEL GEBRU IK

De lichtkleur van WILMA kan flexibel worden 
omgeschakeld tussen 2700 en 4000 Kelvin aan de 
achterkant van de behuizing.

De universele met één hand aansluitbare 
steeksokkel maakt eenvoudige wandmontage 
mogelijk dankzij de grote bedradingsruimte.

Er wordt een insteekklem meegeleverd voor 
eenvoudige doorvoerbedrading van de aardgeleider. 

Indien nodig kan er een pulsschakelaar worden 
aangesloten, bijvoorbeeld om de verlichting 
handmatig van binnenuit in het gebouw in en uit 
te schakelen.

De dubbele kabelingang met elastisch 
afdichtingsmembraan vereenvoudigt 
doorvoerbedrading.

De bewegingsmelder kan eenvoudig worden 
geconfigureerd via de ESY-Pen en ESY-App of via 
afstandsbediening, inclusief wachtwoordbeveiliging 
om onbevoegd parametriseren te voorkomen.

De basisinstellingen van de melder kunnen 
eenvoudig worden aangepast via een 
potentiometer.

Voor binnen- en buitenhoekmontage zijn speciale 
hoeksteunen als optioneel toebehoren verkrijgbaar. 

Helderheidsniveau Nalooptijd / 
schemerschakelaar

Maximale 
helderheid

Tijdsduur van 
afterglow /  
oriëntatieverlichting
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Fotoverantwoording:
iStock: 1402633467, 493693166, 2197518284

Voor levertijden en meer informatie over onze producten verwijzen wij u naar 
onze website.

LICHTVERDELING
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WILMA 100 WILMA 200
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WILMA WL 100 OP 1000 827/840 IP65 AN
(antracietgrijs, overeenkomstig RAL 7024) EL10851001 827/840 1000 lm 9 W 111 lm/W OP IP65 ON/OFF  

LED EEI

D L 209, B 107, H 141 

WILMA WL 100 OP 1000 827/840 IP65 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EL10851018 827/840 1000 lm 9 W 111 lm/W OP IP65 ON/OFF  

LED EEI

D L 209, B 107, H 141 

WILMA WL 100 OP 1000 827/840 MD IP65 IR AN
(antracietgrijs, overeenkomstig RAL 7024) EL10851049 827/840 1000 lm 9,5 W 105 lm/W OP IP65 ON/OFF •

LED EEI

D L 209, B 107, H 141 

WILMA WL 100 OP 1000 827/840 MD IP65 IR WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EL10851056 827/840 1000 lm 9,5 W 105 lm/W OP IP65 ON/OFF •

LED EEI

D L 209, B 107, H 141 

WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 AN
(antracietgrijs, overeenkomstig RAL 7024) EL10851025 827/840 1600 lm 14,5 W 110 lm/W OP IP65 ON/OFF  

LED EEI

D L 209, B 181, H 141 

WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EL10851032 827/840 1600 lm 14,5 W 110 lm/W OP IP65 ON/OFF  

LED EEI

D L 209, B 181, H 141 

WILMA WL 200 OP 1600 827/840 MD IP65 IR AN
(antracietgrijs, overeenkomstig RAL 7024) EL10851063 827/840 1600 lm 15 W 106 lm/W OP IP65 ON/OFF •

LED EEI

D L 209, B 181, H 141  

WILMA WL 200 OP 1600 827/840 MD IP65 IR WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EL10851070 827/840 1600 lm 15 W 106 lm/W OP IP65 ON/OFF •

LED EEI

D L 209, B 181, H 141  

Productgroep/productnaam Artikelnummer Productbeschrijving Afmetingen (mm) Ni
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Toebehoren

WILMA EDGE MOUNTING AN EL10851100  Hoeksteun voor de WILMA-serie, antraciet L 80, B 75, H 21 

WILMA EDGE MOUNTING WH EL10851117  Hoeksteun voor de WILMA-serie, wit L 80, W 75, H 21 

DEFENSOR REMOTE CONTROL EM10025501 IR-afstandsbediening voor snel en eenvoudig aanpassen van de helderheidswaarde, nalooptijd, detectiegevoeligheid  
en andere parameters. L 100, B 50, H 9 

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER EM10025495 IR-afstandsbediening voor eindgebruikers: Helderheid, nalooptijd (5 of 15 minuten) en licht AAN/UIT voor 12 uur instellen L 56, B 29, H 7 

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening, (3) lichtmeting, (4) projecten beheren L 166, B 24, H 21,5 

Reserveonderdelen

WILMA LENS MASK STICKER EL10851148 Sticker voor gebruik als lensmasker voor de WILMA-serie L 100, B 58, H 0,2 

WILMA WALL BASE UNIT AN EL10851155 Aansluitsokkel voor de WILMA-serie, antraciet L 91, B 77, H 23 

WILMA WALL BASE UNIT WH EL10851162 Aansluitsokkel voor de WILMA-serie, wit L 91, B 77, H 23 
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