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UNE COMMANDE INTELLIGENTE  
POUR UN ÉCLAIRAGE RESPECTUEUX  
DE L'ENVIRONNEMENT 
L'augmentation de l'éclairage nocturne dans le 
monde est un problème environnemental croissant. 
Il attire des millions d'insectes qui tournent autour de 
la lumière, souvent jusqu'à l'épuisement ou la mort. 

Une commande de l'éclairage extérieur en fonction 
des besoins réduit automatiquement ce problème 
– tout en économisant de l'énergie. De préférence 
avec les solutions d'éclairage et d'automatisation 
intelligentes d'ESYLUX.



ÉCLAIRAGE ET ÉNERGIE QU'EN CAS DE BESOIN
ÉCLAIRAGE ET AUTOMATISATION INTELLI-
GENTE POUR LES ESPACES EXTÉRIEURS

EXEMPLES ILLUSTRANT LE PROBLÈME

•   L'éclairage nocturne attire de nombreux insectes, 
souvent avec une issue fatale

•   La pollution lumineuse participe à la disparition des 
insectes, avec des conséquences importantes pour 
l'écosystème - et donc aussi pour l'homme.

•   Selon une étude de l'Université de Berne, elle réduit de 
62 % la capacité de pollinisation des insectes

•   Il empêche les lucioles de trouver un partenaire  
(voir ci-dessus) et menace donc leur existence

LES PRINCIPALES CONTRE-MESURES

•   Enclenchement et déclenchement automatiques de 
l'éclairage seulement si c'est nécessaire

•   Réduire l'intensité lumineuse au minimum

•   Aucun rayonnement lumineux vers le haut

•   Les luminaires avec indice de protection élevé 
empêchent les insectes d'entrer et de mourir

•   Installer seulement la quantité d'éclairage nécessaire

•   Éclairage avec une tendance à produire moins de  
lumière bleue

•   Plus important que la température de couleur : éteindre 
ou diminuer l'intensité !

MODE DE FONCTIONNEMENT HORAIRE DES 
DÉTECTEURS DE MOUVEMENT DEFENSOR

ÉCLAIRAGE DE BALISAGE SELON BESOINS

L'éclairage idéal pour la nature c'est aucune lumière artificielle – ou 
du moins fortement atténuée. De ce fait, les bornes lumineuses 
ALVA avec détecteur de mouvement DALI intégré sont une bonne 
solution.

•   Commande de l'éclairage seulement si c'est nécessaire
•   Éclairage de balisage tamisé en option pour une faible 

luminosité en cas d'absence
•   Modèles avec diffuseur transparent (rayonnement  

uniquement vers le bas)
•   Indice de protection IP65
•   Intégration possible d'un actionneur pour les luminaires ON/OFF

L'alternative plus classique est la commande de l'éclairage en 
fonction des besoins via des détecteurs de mouvement extérieurs 
séparés. Le luminaire est alors économe en énergie car il n'est 
actif que lorsqu'un mouvement est détecté et n'attire donc pas les 
insectes en permanence.

Les personnes désirant assurer un éclairage le matin et le 
soir peuvent utiliser le mode de fonctionnement horaire des 
détecteurs de mouvement DEFENSOR. Ainsi, on éclaire la  
nuit qu'en cas de besoin :

•   Le matin et le soir en mode interrupteur crépusculaire
•   Entre 22 h et 5 h en mode détecteur de mouvement

COMMANDER LA SÉRIE ALVA AVEC DES DÉTECTEURS 
INTÉGRÉS

COMMANDER LA SÉRIE ALVA AVEC DES DÉTECTEURS 
SÉPARÉS (RC, DEFENSOR, MD-W)

SOLUTION A SOLUTION B

Série RC Série DEFENSOR Série MD-W

   Lumière artificielle

   Lumière du jour suffisante

    Présent

    Absent

   Lumière artificielle
   Mode interrupteur 

crépusculaire
   Mode détecteur de 

mouvement

05:00

18:00

12:00

08:59

22:00

00:00

00:00

Par ex. 
LED à 
20 %

LED à 
100 %

08:00 12:00 20:00 24:00

50 lux

DEFENSOR REMOTE CONTROL
NOUVEAUTÉ !



Veuillez contacter votre grossiste en matériel électrique pour connaître votre prix d'achat  
et le délai de livraison
Pour de plus amples informations sur nos produits, veuillez vous référer à notre site internet.
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SÉRIE ALVA

•   Bornes robustes, résistantes aux projections salines 
et à la saleté

•   Modèles avec détecteurs de mouvement intégrés 
dotées d'un éclairage de balisage et d'une fonction 
crépusculaire

•   Détecteurs de mouvement pour contrôler 
efficacement d'autres luminaires ou actionneurs

SÉRIES RC, DEFENSOR, MD-W

•   Plusieurs modèles pour divers besoins

•   RC et DEFENSOR avec protection au ras du mur

•   DEFENSOR avec fonctions spéciales pour un  
niveau plus élevé de sécurité (par ex. son mode de 
fonctionnement horaire)

Trouvez des choix de combinaisons supplémentaires et des luminaires 
ON/OFF qui peuvent être contrôlés par des actionneurs DALI dans la 
section produits du site ESYLUX !

Trouvez des options de combinaisons supplémentaires, y compris 
différentes couleurs de boîtier, dans la section produits du site ESYLUX !

COMMANDE AVEC DES DÉTECTEURS INTÉGRÉS :
SOLUTION DALI AVEC BORNES LUMINEUSES DE LA SÉRIE ALVA

COMMANDE AVEC DES DÉTECTEURS SÉPARÉS :
SOLUTION ON/OFF AVEC DÉTECTEURS RC, DEFENSOR, MD-W

SOLUTION A SOLUTION B

Groupe de produit / Nom du produit Réf.

Accessoires

ESY-Pen EP10425356

RC REMOTE CONTROL EM10016004

REMOTE CONTROL USER EM10016011

DEFENSOR REMOTE CONTROL NOUVEAUTÉ EM10025501

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER EM10025495

ALVA GROUND SPIKE 100 EL10820182

ALVA GROUND SPIKE 170 EL10820199

Groupe de produit / Nom du produit Réf.

Accessoires

ESY-Pen EP10425356

REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ALVA GROUND SPIKE 100 EL10820182

ALVA GROUND SPIKE 170 EL10820199

Combinaison suggérée 1
ALVA 940/170 360° 3000K avec et sans détecteur de mouvement

Nom du produit Réf.

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN EL10820403

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 DALI AN EL10820205

Combinaison suggérée 1
Détecteur de mouvement DEFENSOR MD 280° + ALVA 940/170 360° 3000K

Nom du produit Réf.

DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN EM10025402

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 AN EL10820007

Combinaison suggérée 2
ALVA 940/170 360° 4000K avec et sans détecteur de mouvement

Nom du produit Réf.

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD IR DALI AN EL10820427

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 DALI AN EL10820229

Combinaison suggérée 2
Détecteur de mouvement MD-W + ALVA 540/170 360° 4000K

Nom du produit Réf.

MD-W 200i noir EM10041020

ALVA BL 540/170 TR 360° 1200 840 AN EL10820328

Combinaison suggérée 3
ALVA 700/100 360° 3000K avec et sans détecteur de mouvement

Nom du produit Réf.

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN EL10821172

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 DALI AN EL10821257

Combinaison suggérée 3
Détecteur de mouvement RCi + ALVA 540/170 180° 3000K 

Nom du produit Réf.

RC 230i noir EM10015519

ALVA BL 540/170 TR 180° 600 830 AN EL10820687

Combinaison suggérée 4
ALVA 940/170 180° 3000K avec et sans détecteur de mouvement

Nom du produit Réf.

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD IR DALI AN EL10820922

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 DALI AN EL10820762

Combinaison suggérée 4
Détecteur de mouvement DEFENSOR MD 230° + ALVA 700/100 360° 3000K 

Nom du produit Réf.

DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN EM10025389

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN EL10821134


